PX-B500/PX-B300 

取扱説明書 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


. 本書は、プ u ンタの準備と使い方を説明しています。 
. 本書は製品の近くに置いてごミ舌用ください。 



ご使用の前に 

本製品の特徵と、ご使庙上のを意について説巧しています。 



セツトアップ 

本製品を使巧可能にするための準備作業を説明していまず。 



印刷 



印刷でをる巧紙、庙紙のセツトち法、印刷ちまを説明しています。 


メンテナンス 

ミ肖耗品の交換ちをなどを説明しています。 



操作パネルの設定、表示について 


已3 


操作ノ くネルの使い方について説明しています。 


困ったとさは 

63 

印刷び思レ通りにでさないとをやトラプルび発生したとさなど 
の対処方法を説明しています。 


付録 

83 

製品の仕様やサービス-サポートについて説日月しています。 
















マークの 意味 

本書中では、い < つかのマークを用いて重要な事項を記載して 
いまず。これ5のマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 


么警ちこの表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 

么注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 
製品び損傷したり、本製品、プリンタドライバや 
ユーティ U ティび正常に動作しなくなる場合び 
あ0ます。この表示は、本製品をお使いいただく 
上で必ずお守0いただをたい内容をおしていま 
す。 


で参ち;> 補足説明や参考情報を記載しています。 


用語#^ 用語の説明を記載していることを示しています。 


な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面/イラスト 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びあ0ますので、ごを意ください。 

• 本書し掲載する Windows の画面は、特 L 指定びない限り 
Windows Vista の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vl 0.5 の画面を使用していまず。 

• 本誌に掲載するイラストは、特に指定びなし、限り PX - 巨已日日 
のイラストを使巧しています。 


商標 

Apple 、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 巨 onjour 、 
Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商 
標です。 

Microsoft , Windows , Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標でず。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあ0ます。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありました5弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品总外および弊社品質認定品总がの、オプションまた 
は消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した場合は、 
保証期間内であってわ責任は負いかねますのでご了承くださ 
し、。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 日 peratin 呂 System 
曰碼版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 
曰本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語版 
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
[Windows 2日日日 」、 [Windows XP」 、 [Windows Vista 」 
と表記しています。また、これ5の総称名として 「 Windows 」 
を使用しています。 


Mac OS の表記 

本製品は、 Mac 日 S 父 vl 0.3 .目政降に対応しています。 

本書中では、上記を 「 Mac 日 SX 」 と表記しています。 
アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 
「 Macintosh 」 と表記していることびあります。 
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ごの前 I 


本製品の特徴と、ご使用上のま意について説明しています。 


製品使用上のご注意 . 4 

各部の名称と働さ . 10 







製品使用上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、お使いになる前にはおず本製品の取扱説明書をお読み<ださい。本製品の取扱説 
明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解までを 
るよラに手元に置し、てお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴5操作やお取り 
扱いを;欠の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 


この表示をお視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負5可能性び想定される内 
容を示しています。 


A ミ主意 


この表示を無ネ見して誤った取0扱いをすると、人 
び傷害を負5可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示し 
ています。 

この記号は、製品び水に濡れることの禁止を示してい 

幢）ます。 

この記号は、分解禁止をおしています。 

この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行 
為）を示しています。 

この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示 
しています。 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを 
示しています。 













ご使用の前に 


のごま意 


A 警告 



本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱びこわり、火災になるおそ 
れびあります。巧などで覆ったり、風通しの悪い場所 
に設置しないでください。また、ち図の設置スペース 
を確保してください。 



A ミ主意 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれびあり 
ます。 

/ C 、 不ま定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 

V V 設置•保管しないでください。 

> 落ちたり倒れたりして、けびをするおそれびあります。 

油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど 
湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 


電波障喜について ) 

テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 


^静^について ) 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 




















電源に関するご注意 


A 警告 


〇 電源プラグをコンセントか S 巧くときは、コー 
ドを引っ張 S ずに、電源プラグを持って巧いて 
ください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災のおそ 
れびあ0ます。 

電源プラグは定期のにコンセントか S 巧いて、巧 
の根元、および刃と巧の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着し、 
ショートして火がになるおそれびありまず。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し&んで使 
用してください。 

感電-火災のおそれびあります。 


濡れた手で電源プラグを巧を差ししないで < だ 
さい。 

感電のおそれびあります。 


0 AC 1 0 0 V 政がの電源は使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した状 
態で使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )から直接電源を 
取って < ださい。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓口に 
ご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の点を 
守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

付属の電源コード攻がは使用しないでくださ 
し、。また、付属の電源コードを他の機器に使用 
しないで < ださい。 

感電-火災のおそれびあります。 



A ま意 

^ 長期間ご使用にな S ないときは、ま全のため電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 


巨 











ご使用の前に 


娜上のご注意 


A 警告 



異物や水などの液体げ内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧い 
てか5、販売店またはエプソンの修 S 窓□にご相談く 
ださし、。 


⑩ 


取扱説明書で指示されている箇所がの分解は 
行わないでください。 


0 


可燃ガスおよび爆発性ガス等げ大気中に巧在ず 
るおそれのある場所では使用しないでくださ 
し、。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを使用しないでください。 

弓 I 火による火災のおそれびあ0ます。 

煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常状 
態のまま使用しないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 

異南び発生したとさは、すぐに電源を切 D 、 電源プラ 
グをコンセントか6抜いてから、販売店またはェプソ 
ンの修理窓□にご相談ください。 


0 


アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場 
巧や乂気のある場所では使用しないでください。 

感電'义災のおそれびあります。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
1•ソがには触れないでください。 

感電や火傷のおそれびあります。 

お客様による修理は、危険ですか S 絶対にしな 
いで < ださい。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
じ I がの配線をしないでください。 

発火による火がのおそれびあ日まず。また、接続した 
他の機器にち損傷を与えるおそれびあります。 

開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物など 
を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 




A 

ま意 


〇 


本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5巧き、ずべての配線をがし 
たことをお認してか5行つてください。 

コードび傷つくなどにより、感電'乂がのおそれびあ 
0ます。 

さ種ケーブルやオプシヨンを取り付ける際は、取 
り付ける向さや手順を間違えないでください。 

火災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。 


0 


印刷用紙の端を手でこず5ないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれびあ 
0ます。 


0 


本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで 
ください。 

特に、モおのいる家庭ではごを意ください。 

倒れたり壊れたりして、けびをするおそれびあります。 

電源投入時および印刷中は、排紙□-ラ部に指 
を近付けないで<ださい。 

指が排紙□ーラに卷さ込まれ、けびをするおそれびあ 
ります。用綱ま、完全に排紙されてから手に取ってく 
ださし、。 

本製品を保管•輸送ずるときは、傾けたり、立 
てたり、逆さまにしないでください。 

インクび漏れるおそれびあ0ます。 


本製品の不具合に起因する付随的}員害について _ ) 

万一、本製品（添付のソフトウェアなどち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてを、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ 
利益の損失など）は、補償いたしかねます。 
















インクカートリツジに関ずるごま意 


A ま意 


〇 インクがお膚に付いてしまったり、目や□に入っ 
てしまったとをは攻下の処置をしてください。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗い流 
してください。 

. 目に入ったとさはずぐに水で洗い流してくださし、。 
そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす 
おそれびあります。異常びある場合は、速やかに医 
師にご相談ください。 

. 口に入ったとさは、すぐに吐き出し、速やかに医師 
に相談してください。 


インクカートリッジを分解しないでください。 

分解したカート U ツジは使用でをません。また、分解 
するとインクび目に入った0皮膚に付着するおそれ 
びあ0ます。 


0 インクカートリッジは強く振 S ないでくださし、。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジから 
インクび漏れるおそれびあ0ます。 


© インクカートリッジは、子供の手の届かない場 
戸斤に保管してください。 



〔取り扱ぃ上のごを意 ) 

. インクカート1」ッジは;令暗所でイ呆菅し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開 
封後は6力月じ(内に使い切ってください。 

. インクカート1」ッジを寒い巧に長時間保管していたとをは、3時間し U 上室温で放置してからお使いください。 

. インクカート1」ッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

. インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしないと印刷でをません。 

. インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充てんび不十分で印刷でをなくなるおそれびあります。 

. インクカート1」ッジを取りかした状態で本製品を放置しないでください。インクカート1」ッジからプ1」ントヘッドに 
インクを供給するチューフなどび乾燥して印刷でさなくなるおそれびあります。 

. インクカート1」ッジの交換中は電源をオフにしないでください。インクカート1」ッジのにチップび壊れて正常に印刷 
でをな < なるおそれびあ0ます。 

. 本製品のプ1」ンタドライバは、本製品に対応した純正インクカート1」ッジを前提に色調整されていますので、本製品 
に対応した純正品しツ外を使ラと印刷品質び低下したり、プ1」ントへッドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因と 
なる可能性びあります。また、インク残量を検出でをないことちあります。 

• 本製品のインクカートリッジは、にチップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取りかしても再 
装着して使用でをます。ただし、インクび残り少なくなったインクカート1」ッジを取 D かすと、再装着してち使用で 
きないことびあります。また、再装着の晩んプ U ンタの信頼性を確なするためにインクび消費されることびあります。 

. インクカート U ッジにインクを補充しないでください。正常に印刷でをなくなるおそれびあります。 

. 使用途中に取りかしたインクカートリッジは、インク供給孔部にホコ U び付かないよラに、本製品と同じ環境で保管 
してください。なお、インク供給孔内には弁びあるため、ふたや栓をする必要はありません。 

. 取りかしたインクカート U ッジはインク供給孔部やが周面にインクび付いていることびありますので、周囲を汚さな 
いよラにご注意ください。 

. 本製品はプ U ントへッドの品質を維持するため、インクび完全になくなる前に動作を停止するよラに設計されており、 
使用済みインクカート U ッジ內に多少のインクび残ります。 
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ご使用の前に 


使用ミ斉みインクカートリッジの処分 

下のいずれかのちまで処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート1」ッジは、資源の有効ま用と地球環境な全のため回収にご協力<ださい。 

面 裏表紙「インクカート1」ッジ/メンテナンスボックスの回収について」 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必ず法令や地 i 或の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して<ださい。 
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委訂するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 


インク消費について 

印刷時じ1外にもインクカート U ッジ初回装着時、ノズル調整時、セルフク U —ニング時、プ U ントヘッドのク U —ニング 
時に、インクび消費されます。 

※購入直後のインク初期充てんでは、プ1」ントヘッドノズル（インクの吐出礼）の先端部分までインクを満たして印刷 
でさる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目しツ降に取 D 付けるインクカートリッジ 
よりも印刷でをる枚数び少なくなります。 




含部の名称と働き 


前面 



ろです。 


力-トリッジ□ックレバ- 

セットしたインクカートリッジ 
を固定ずるレバーです。 





ご使用の前に 


背面 


ネットワークインターフェイス 
ケープルコネクタ 
本製品を LAN ケーブルに接続 
ずるコネクタです （ PX - B 500 
のみ）。 


USB インターフェイス 
ケープルコネクタ 
本製品とコンピュータを 
USB ケーブルで接続ずるコネ 
クタです。 


通風 □ - 

内部で発生する熱を放出ずる巧 
でず。設置するとさは通風□をふ 
さがないよラにしてください。 



自動両面ユニット 

自動で両面印刷をずる装置でず 

( PX - B 300 はオプション)。 



背面 カバー （下） 

用紙が詰まつたとさに開ける力 
バーでず。 


電源コード 

電源コンセント （ AC 100 V ) に 
接続ずるコードでず。 
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操作ノ くネルのボタン/ランプ 


PX-B500 

①感 ⑤④ 感 ⑥ 



.⑦ 


.⑥ 


PX-B300 

① 


③ ⑨④⑥ 






ム □ 




D •命 


I ⑩ 

I ⑩ 



ボタン/ランプ名称 

働を 

① 

【電源】ボタン 

電源をオン/オフします。 

③ 

【キャンセル】ボタン 

印刷を中止します。 

③ 

インクランプ 

インクカート U ッジの交換び必要になったとさや残0少なくなったと去などに点打/点滅 
します。 

ぶ已8ページ「表示されるエラーメッセージ、ランプ表示について」 


用紙ランプ 

印刷時に用紙びセットされていないとさや、紙詰まりなどのエラーび発生したとさなどに点 
な/点滅しまず。 

ぶ已8ぺージ r 表示されるエラーメッセージ、ランプ表示について」 

⑤ 

液晶ディスプレイ 

プ U ンタの状態や、機能の設定値を表示します。 

© 

電源ランプ 

プ U ンタの動作状態を表示します。 

点阿：印刷び可能です。 

点滅：プ U ンタ内部で処理をしています。 

@ 

【▲】【▼】【►】【◄】ボタン 

プ U ンタの設定を変更するとをなどに押します。 

愈 

にに】ボタン 

選択や変更した設定を決定します。 

感 

メンテナンスボックスランプ 

メンテナンスボックス空さ容量びなくなったとをや残りかなくなったとさ、カートリッジ 
□ックレバ~び上がっているときなどに点口/点滅します。 

ぶ巳8ぺージ r 表示されるエラーメッセージ、ランプ表示について」 

⑩ 

【用紙】ボタン 

• 用紙を給排紙します。通常の印刷時は自動的に給排紙されるため、このボタンを押す必 
要はあ0ません。 

• 【用紙】ボタンを巧したまま量源を入れると、本製品の動作確認（ノズルチェックパター 
ン印刷）び行えます。 

. 印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。 

⑩ 

【インク】ボタン 

• 3秒間押したままにすると、プ U ントヘッドをク U - ニングします。 

• 【インク】ボタンを巧したまま電源を入れると、現在のプ U ンタの状態や設定値を一覧 
で確認でさるステータスシートを印刷します。 
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ットアップ 




本製品を使用可能にするための準備作業を説明しています。 


同捆物の確認 . 14 

保護材の取りがしと設置 . 1已 

電源コードの接続、インクカートリッジのセット . 16 

コンピユータへの接続とソフトウエアのインス I ル . 18 




















同姻物の確認 

じ(下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。 




□インクカートリッジ （M サイズ） □取扱説明書（本書) 


□保 i 正書 


C#S> US 巨ケーブル/ LAN ケーブルについて 

USB ケーブル / LAN ケーブルは同徊されていません。別途ご用意ください。 
LAN ケーブルは总下のちのをご用意ください。 

• シールドツイストペアケーブル（カテゴリ已じ(上） 

• 1 OBase-T または100巨 ase-TX 




メンテナンスボックスについて 

メンテナンスボックス（インクを吸収ずるための部材）は、あ!5かじめ本製品に装着されていまず。 































セットアップ 


保護材の取り外しと設置 


保護材の取り外し 


本製品を設置する前にな護なを取り外して< ださい。なお、イ呆護ネオの形状や個数、貼付場所などは予告な<変更されるこ 
とびありますのでご了承ください。 


重要 


テープや保護材を外さないまま電源を入れると故障の原因となります。 




ミ几里 

巧置 


下図のスペースを確なして設置して <ださい。 


重要 


本製品を設置ずるとさに、背面の自動両面 ユニッ トに手をかけて持ち上げないでください。 

自動両面 ユニッ トに手をかけて持ち上げると、 ユニッ トの装着位置がずれて紙詰まりや印刷不良の原因になることがあ 
ります。 
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電源コードの接続、インクカートリツジの 
セット 


雷原コードの輪 


インクカートリッジのセッ 


A 警告 

AC 100 V L ソ外の電源は使用しないでください。 


プ U ンタ本体に電源コードを接続しまず。 




重要 


. インクカートリッジをセットする前に、 ■ UTF を必ずお読み 
<ださい。 

な 8ページ「インクカートリッジに関するご注意」 

• 操作部分（グレーで示した部分）外は手を軸れないでく 
ださい。 

• 初期巧てんではプリンタ内部までインクを巧てんずるた 
め早めにインクがなくなります。 

• インク巧てん中は、電源をオフにしないでください。充て 
んが不十分で印刷でをなくなるおそれがありまず。必ず拭 
降の手順に従ってインクカートリッジを取り付けてくだ 
さい。 


. PX - B 已00をお使いの場合、お買い上げ時に同個されてい 
たブラックインクカートリッジ （ M サイズ）は、輸送の際 
に必要になることがありますので、使い終わっても回収に 
出さず保管しておいて<ださい。 

包=己1ページ「輸送（引越しや修理）時のご注意」 

. カタ□グなどで公表されている印刷コストは、 J 曰 TA (社 
団法人電子情報ほ術産業協会）のガイドラインに基さ、2 
回目拉降のカートリツジで算出しています。 


0 【電源】ボタンを押して電源をオンにしまず。 

PX - 目已00 :インクランプが点灯したら次へ進む 
PX - B 300 : メンテナンスボックスランプが点灯した 
ら次へ進む 


しん h で終了です。 
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セツトアップ 



0 インクカート U ツジを袋か6取り出して、已秒 
ほど振りまず。 



B インクカートリッジを奥までしっかりと押し& 
みます。 

図のように本体を巧さえなび6セツトしてください。 





カー トリツジ カバーを 閉じます。 


インクの巧期充てんび始まります。 

インク充てんは約3分かかります。 

電源ランプの点滅び点なに変わつたら、インク充てん 
は終了です。 




Q 【電源】ボタンを押して電源をオフにしまず。 


1；(上で終了です。 
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コンピュータへの接続とソフトウエアの 
インストール 


インス I J レ条件 


Windows 

Macintosh 

Windows 2日日日/ XP / Vista プレインス1ルモデル 
《Windows XP では 、 Internet Explorer 7 .x にバージョン 
アップした場合、 EPS 日 N Web - T 日- Pa 呂 e (エプソンウェブ 
トゥページ）はインス!-ールされますび使巧でさません。 

Mac OS Xvl 0.3.9 じ(降 

※ファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび同時に1台 
のバソコンに□グオンでさる機能）には対応しておりません。 
インス1ル時および使用時には、ファストユーヴスイッチ機 
能をオフにして < ださい。 


管理ち権限をお持ちのちがインストールしてください。 


面 18ページ「□一カル ( USB ) 接続」 

分2日ぺージ「ネットワーク ( LAN ) 接続 （ PX - 目己日日のみ)」 


口ーカル ( USB ) 接続 


0 本製品の電源びオフになっていることを巧詔し 
て、プリンタとコンピュータに USB ケーブル 
を接続しまず。 



0 コンピュータを起動してソフトウェア CD-ROM 
をセットし (Mac OS X では続いて表示される 
[Mac OS X ]アイコンをダブルクリックして)、 
[おずずめインス!ル]をクリックします。 

コンピュータには「コンピュータの管理を」アカウン 
卜（管理を権限のあるユーヴー）で□グオンしてくだ 
さい。 

CD - ROM をセツトすると！;(下の画面び表示されます。 
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セツトアップ 



PX - B 已〇〇では、[□-カル植接）接統をク 
U ックしまず。 

PX - B 300 では、1；■(下の画面は表示されません。手順 
0 に造んでください。 




画面の指示に従ってインス I ルを進めまず。 


<s> 

• Windows Vista では臥下の手順でインス!ル 
を進めてください。 

なお、管理者のパスワードが求め5れたときは、 
ノくスワードを入力して操作を続行してください。 
①「自動再を」画面が表示された5、 

[ EPSETUP . EXE の実行^]をクリックしまず。 
感ユーザーアカウント制御画面で[続行]をク 
リックします。 



③ Windows セキュリティの画面で[このドラ 
イバソフトウェアをインス!-ールしまず]を 
クリックしまず。 


ドライバソフ h ウェア巧元を巧ミ正でさまだん 


• このドライパソフ t 
お巧しバイス用の、丢巧さ打た 
ラカ、 g® 元の Web ヴイトで巧記!^ 


ク U ック 


’ライパソフトウェアが存在するかど 
f ださい. 


■ このトライパソフトウェアをイシストールします(I) 

g ち元の web サイトまにはテイスクか6巧毎したドライバソフトウェア 

のみインス トールしてください.その化のソースか5拓ちした S るのないソ 
フトウェアは，コンビユータにを丢を及ぽした口，巧巧を空んだウする巧巧 
_をがあ。ミす.__ 


0 moM^o) 


• 画面が表示されないとさは拟下をご覧<ださい。 
Windows XP/Vista : 

[スタート]一[マイコンピュータ]-(または 
[コンピュータ])の順にクリックし、 CD-ROM 
のアイコンをダブルクリックします。 

Windows 2000 : 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、 CD - ROM のアイコンを夕’ 
プルクリックします。 

• 新しい八ードウエアを追加ずるためのウィザード画 
面が表示されたとをは、本製品の電源をオフにし、 
悼ヤンセル]をクリックして IM を閉じてくださし、。 


し义±で終了です。 
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ネットワ-ク ( LAN ) 撥^ ( PX - B 日00のみ) 


目 


本製品の電源をオンにしまず。 
LAN ケーブルを接続しまず。 



0 コンピュータを起動してソフトウエア CD - 

ROM をセットし （Mac OS X では続いて表示 
される [ MacOSX ] アイコンをダブルクリッ 
クして）、[おずずめインス!ル]をクリック 
しまず。 

コンピュータには「コンピュータの管理を」アカウン 
卜（管理を権限のあるユーヴー）で□グオンしてくだ 
さい。 

CD - ROM をセツトするとしソ下の画面び表示されます。 




[ネットワーク （ LAN ) 接続]をク U ックしまず。 




画面の指示に従ってインス I ルををめまず。 


cs> 

.Windows Vista では臥下の手順でインス!ル 
を進めてください。 

なお、管理者のパスワードがホめ5れたときは、 
ノ くスワードを入力して操作を続行してください。 
①「自動再生」画面が表示された5、 

[ EPSETUP . EXE の実;子]をクリックしまず。 
@ユーザーアカウント制御画面で[続行]をク 
リックします。 



③ Windows セキュリティの画面で[このドラ 
イバソフトウェアをインス!-ールしまず]を 
クリックしまず。 



• 画面が表をされないとさは下をご覧 < ださい。 
Windows XP/Vista : 

[スタート]一[マイコンピュータ]一（または 
[コンピュータ])の順にクリックし、 CD-ROM 
のアイコンをダブルクリックします。 

Windows 2000 : 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、 CD - ROM のアイコンを夕‘ 
ブルクリックしまず。 

• 新しい八ードウエアを追加ずるためのウィザード 
画面が表示されたとをは、本製品の電源をオフに 
し、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてく 
ださい。 


ULb で終了です。 
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印刷でをる用紙、用紙のセットちま、印刷ちまなどを説明しています。 


使用でをる用紙 . 22 

[用紙種類]の設定 . 26 

用紙のセット . 27 

印刷の基本 . 30 

プリンタドライバとユーティリティのご案内 . 34 

さまざまな印刷方法 . 35 


■ 













セット（印刷）でをません。 に 007 年 12 月現在) 

手動両面印刷時は己0枚 
手動両面印刷時は70枚 


使用でさる用紙 


エプソン製専用紙な巧正用紙) 


用紙名称/特長 

サイズ 

セット可能枚数 

印刷 

でをる面 

前面用紙 
カセット 

背面オート 
シート 
フィーダ 

フォトマット紙 

光ミ尺のない落ち着いた質感で、耐义性-耐光性に優れたマット紙です。 

A 4 

X 

目日枚 

より白い面 

スーパーファイン紙 

写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用紙です。 

A 4 

X 

]日日枚 

ビジネスインクジェットプ U ンタ用コート紙 
ポスターやチラシなどの印刷に最適な薄手の両面光ミ尺紙です。 

A 4 

X 

70枚* 1 

両面 

スーパーファイン専用八ガキ 

写真入りの八ガキ印刷に適した、八ガキサイズのマット紙です。 

A ガキ 

X 

已日枚 

両面 

両面上質普通紙（再生紙） 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷び巧能なインクジェット 
プ U ンタ用の普通紙（ち紙1日日％配合の再生紙）です。 

A 4 

4日日枚 

100枚* 2 
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印刷 


市販の用紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セット可能枚数 

印刷 

でをる面 

備考 

前面巧紙 
カセット 

背面オート 
シート 
フィーダ 

普通紙 

コピー 用紙 
事務用普通紙 

【定形紙】 

A 4/ B 已 M 已/ 
A 6 /Letter 

エッジガイド 
の▼マーク 
まで 

エッジガイド 
の▼マーク 
まで*1 

# 

両面 

• し U 下の範囲内 
砰量： 

64〜90 呂 /が 
• 再生紙はにじむこ 
とびあります 

Legal 

X 

1枚 

両面 

【ユーヴー定量 
サイズ】*吕 

] 枚 

両面 


厚紙普通紙 

A 4 

X 

2 日枚 

両面 

巧量日 1 〜吕巳日 巨 / m 

八ガキ 

郵便八ガキ（再生紙）* 3 
郵便八ガキ 

(インクジェット紙）* 3 

八ガキ 

X 

已日枚 

両面 


往復郵便八ガキ 

X 

已日枚 

両面 

折り目びないもの 

封筒 

封筒 

長お3号/4号 

X 

1已枚 

両面 


洋お]号/ 2 号/ 

3号/4号 

X 

1已枚 

宛名面 



X :セット（印刷）できません。 に 008 年 10 月現沿 

*1 :手動両面印刷時は 70 枚またはエッジガイドの▼マークまで 
*2 :前面用紙カセット： 100 X 148 〜 216 X 297 mm 

背面オートシートフィーダ:已 0.8 X 127-216 X 11 17.6 mm 
*3 :郵便事業株式会社製 

エプソン製切外の用紙に印刷ずるとをの設定や印刷手順は、用紙の取扱説明書や巧紙の購入先にお問い合わせ<ださい。 

- 用紙を大量に購入ずる際は、本製品でその用紙に印刷したときの仕上がり具合をあ6かじめ確認しておくことをお勧め 

します。 
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使用でさる定形紙/封筒のサイズ 





215.9 215.9 


洋お 
1号 


176 


120 



7mm が内 



(単位： mm ) 
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印刷 


用紙をセツトずる前に 


使用できない用紙 

なのよラな用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷巧れの原因になります。 



• 波巧っている用紙 
. 破れている用紙 
. 切れている用紙 



X 


• のり付けおよび接着の 
処理が施された封筒 


ヴ 

• 角が反っている用紙 
. 巧りがある用紙 


X 

• 二重封筒 



• 丸まっている用紙 
• 反っている用紙 



X 


. フラップが円弧や兰角 
形状の封筒 


3 


• 写真を貼り合わせた 
厚い八ガキ 

• シールな どを 貼った 
巧紙 

• 巧があいている巧紙 



• フラップが巧5れてい 
る封筒や一度折り再度 
広げた封筒 


〔用紙の取り扱い 


) 


. 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されているま意事項をご確認<だ 
さい。 

. 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管し 
てください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因に 
なります。 



. 用紙を複数枚セットするとをは、ち図のよラによくさばいて紙粉を落とし、整 
えてからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたり 
しないでください。印刷面に傷びつくおそれびあります。 



Q \ガキサイズの用紙に両面 EP 刷ずるとさは ) 

片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもラー方の面に印刷してください。八ガキは宛名面から先 
に印刷することをお勧めします。 


ビジネスインクジエツトプリンタ用コート紙使用上のごを意 ) 

. 用紙に水などび付着したとさは、印刷面を傷つけないよラにふいてください。 

• 用紙の印刷面には手で触れないよ5にしてください。手の水分や油び印刷品質に影響します。 

• 用紙の両面に印刷するとをは、し U 下にごを意ください。 

-片面を印刷後20分程度乾燥させてから反対面を印刷して<ださい。 

■写真などのインクををく使うデータは、片面印刷後に印刷することをお勧めします。先に印刷すると、反対面を印刷 
したとをに印刷面に給紙□ーラの跡びつくことびあります。 

. 印刷データによっては印刷された用紙び反って排紙トレイにうまく排紙されないことびあります。このようなときは、 
排紙補助トレイを上げてください。 

な 28ページ「背面オートシートフイーダへのセット」 


2已 












































拥紙獲頁]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、プ1」ンタドライバで印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 


用紙種類 

用紙名称 

[用紙種類]の設定 

マット紙 

フォトマット紙 

EPSON フオトマット紙 

スーパーファイン紙 

EPS 日 N スーノ（ーフアイン紙 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 

コピー用紙/事務巧普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ（巧生紙）* 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（再生紙） 

郵便八ガキ（インクジェット紙）* 

宛名面：普通紙 

通信面：郵便八ガキ（インクジエット紙） 

往復郵便八ガキ* 

普通紙 

スーノ v "— ファイン専用ノ \ガキ 

宛名面：普通紙 

通信面： EPSON X ーパーファイン紙 

バラエティ用紙 

ビジネスインクジエットプ U ンタ用コート紙 

EPSON コート紙 

封筒 

封筒 

封筒 


* :郵便事業株式会社製 
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印刷 



用紙のセット 


前面用紙カセットへのセット 


用紙カセツトを引き出します。 



0 エッジガイド （2 箇所）をカセット上の用紙ヴ 
イズに合わせ、用紙をセットします。 

用紙は印刷する面を下にして、縦方向にセツトしてく 
ださい。 


cs> 

. エッジガイドの▼マークを超えて用紙をセット 
しないでください。給紙不良や紙詰まりの原因に 
なります。 

. 巧紙をセットした後は、エッジガイドを動かさな 
いで <ださい。 




0 用紙カセツトをゆっくりセツトしまず。 

用紙カセットは、奧までしつかりセットしてくださし、 




cs> 

前面用紙カセツトに用祇を継ざ足してセツトすると、 
給紙不良の原因になることがあります。セツトした用 
紙がなくなってか!5新しい用紙をセツトずることを 
お勧めしまず。 


似上で終了です。 
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背面才ートシートフイーダへのセット 


用紙ヴポートを開きまず。 




0 用紙をセットして、エッジガイドを用紙の側面 
に合わせます。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦ち向にセツトして 
<ださい。 



28 



















































八ガキの場合 



封筒の場合 



し i (上で終了です。 




























印刷の說 

基本的な印刷ち法を説明します。 


基本的な印刷方法 


Windows 


<s> 

アプリケーションソフトで作成したデータの用紙の 
ヴイズは、[ファイル]メニューの[用紙設定]や 
[ページ設定]などの項目で確認でをます。 


0 印刷用紙をセツトしまず。 

巧 27ページ「用紙のセット」 



お使いのアプリケーションソフトか5プリンタ 
ドライバを表示しまず。 


はじめにお窝みください ,、't* - 

〔ファイル ま i ( J ) クリック 

巧規 ( N ) 、し II … "J 

おくり)… ari+0 

上ききなを ( S ) 加 +S 

を前を巧けてな巧ド)… 

ベージ^$(。)... f — 

[团剧 ( P ) … @クリック 


メモ巧(な?了が) 




プリンタドライバで印刷の設定をしまず。 



はじめにお瓷みください-メモ巧 


1フアイ JKF )] 媒 ( E ) きす(0》 

をを( V )〜レブ ( H ) 

臟 ( N ) 

Ctrl+N 


おく脚... 

Ctrl+O 


1 上害き巧巧 ( S ) 

を前を巧けてな存け)… 

Ctrl+S 


( ぺージ醜 ( U )." I 


宙剧(口)… 

ari+p 1 


メモ了 ( X ) 1 







印刷を開始しまず。 


cs> 

プリンタドライバの初期設定は、逆順印刷（最後の 
ページか！5順に印刷）が設定されていまず。最初の 
ページか！5順に印刷ずるときは、[ページ設定]タブ 
の階順印刷]のチェックを外してか！5印刷を開始し 
て < ださい。 


巧扣0苗で _ 国 


を本試ま i な へ■-•> 1 な 1 るユ-テがィ I 


お巧に入り (V) 1功なの ifts —— -■ - -1 1規なの巧定: S き舒(。一 ■! 

〔_^1 * 描の C 稱已 

己巧〇5回 131) 已ちち反 K(M) 

レ f 巧卜 

翻麵麵 S 樹 (拉1 割 1 

の爵単垃で印剧 (2) ;壬;巧 JlsnSK 扭 1 

捕がイスの M 斯 W mm _ 1.^ 

出力冉巧な3巧なサイス义同じ 

己化入/巧小(の 

7け h •-シ巧） 巧 g 宿军 (§) fgsf 

田をりれけ/がスト堪） 

llfj 陆ガの がが-(り [ 

チェックを外ず 

の ^ [ 1 J 

段思を. 

田面面£阳)(掛 

B スがマ-ク(口 

.白がリ）,キれの） 1 点ちミ円结(ぶ’ 

1 ' 

1紙51視做 ' 1 □みゥゎ卜旧 

[ 巧 M/H 崎(拟' スタンフク-ゥ巧ミの'' 


1 

い曲おさ定 1 点ず山，1 Version XXX 

1 OK II 的:/松レ II— ヘルフ_ . 1 1 


1；(上で終了です。 
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Mac OS X 

0 印刷用紙をセツトしまず。 

な 27ページ「用紙のセット J 

0 お使いのアプリケーションソフトか5プリンタ 
ドライバを表示しまず。 


①ク 

I 巧規 

巧く... お0 

. 最ぶ巧った項目を转 K ► 


- 巧じる お W 

巧存 お5 

別名で巧ち... な KS 

すべてを巧巧 

«をに巧さした巧巧にちす 
プロバティをま示 X お P 

パ—が典ぞ ■出 P 

^ (D クリック 


印刷設定をして、印刷を開始しまず。 

ブリンタ； 「 EPSON Offirio PX-BSOO 4 >*1 

プリセット：|禄« • 

巧技： ll (曰 T をぃ 


ベージ： ft すぺで 




リック へ,I 


t •! いスト 


し U 上で終了です。 





















プリンタ本体のボタンで巧刷を中止 

【キャンセル】ボタン （ PX - B 500)、 【用細ボタン （ PX - 
B 300) を押して<ださし、。 

印刷び中止されて、用紙び排出されます。 

上記の操作では、コンピュータ内の印刷待ちデータを削除ず 
ることはできません。コンピュータ内の印刷待ちデータを削 
除するとをは、このページの「印刷待ちデータを削除」をご 
覧 ください。 


印刷待ちデータを削除 

コンピュータに蓄積されている印刷待ちデータの削除ち 
法を説明します。 


Windows 



画面ち下のプリンタアイコンをダブルク U ック 
しまず。 



0 ①[プリンタ]一③[ずべてのドキュメントの 
取り消し]の順にクリックしまず。 

特定の印刷データだけを削除するとをは、印刷データ 
を還択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をク U ツクして < ださい。 
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Mac OS X 


□ [ Dock ] 内の[プリンク]アイコンをクリック 
しまず。 




印刷確認画面で悄 y 除]をクリックしまず。 


ク U ック 



ぶ 


•sample ■をブリント中. 

データ S を fl 中 



し义±で終了です。 











プリンタドライバとユーティリティのご案内 


プリンタドライバ ■■ ユーティリティ 


プリンタドライバはコンピュータにインストールするソ 
フトウェアで、印刷時にコンピュータから受け取った印刷 
データをプ U ンタに送る役割をします。 

ここでは、 Windows の画面を例に説巧します。 



プ U ンタドライバの設定画面では、下記のよラなさまざま 
な印刷設定び行えます。 

ぶ3已ページ r 両面印刷」 

ほ 3日ぺージ r 割り付け印刷」 

面 37ページけに大/縮小印刷」 

ぶ37ぺージ「スタンプマーク印刷 （ Windows のみ)」 
ぶ39ぺージ「ポスター印刷 （ Windows のみ)」 

プ U ンタドライバの詳細については、「ヘルプ」をご覧く 
ださい。プ U ンタドライバ画面の[ヘルプ]または [?] 
をク U ックすると、「ヘルスび表示されます (Windows 
では、巧りたい項目上でちク U ックして[ヘルプ]をク 
U ックしてち表示でをます)。 



最新のプ U ンタドライバについては、エプソンのホーム 
ぺージ ( http :// epson . jp / support /) をご覧ください。 


プ U ンタび印刷でをる状態か、インク残量はどれくらい 
か、プ U ンタびエラー状態になっていないかなどを、コン 
ピュータの画面で確認でをます。 

□ EPSON プリンタウインドウ !3(Mac OS Xで 
は EPSON プ U ンタウィンドウ）画面を表示し 
まず。 

Windows : 

①プ U ンタドライバの[ユーティリティ]タブをク 
I 」ック 

⑨正 PSON プ U ンタウインドウ！ 3] をクリック 



Mac OS X : 

①[八ードディスク]一[アプ U ケーシヨン]一 


[EPSON Printer UtilityS ] の順にダブルクリック 
③ご使用のプ U ンタをク U ックして [ OK ] をク U ック 
③正 PSON プ U ンタウインドウ]をクリック 



34 










印刷 


さまざまな印刷方法 


両面 E 口刷 


用紙の両面に印刷する方法を説明します。 

自動両面ユこット （PX- 目3日日はオプション）を装着し 
ていると、自動で両面に印刷でをます。 


自動両面印刷で使巧でをる巧紙は政下の通りです。 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙く再生紙> 

A4 

コピー 用紙 

B 己、 A4 

事務用普通紙 

郵便八ガキ（再生紙） 

八ガキ 


《プリンタドライバの[用紙種類]は[普通紙]を選択して< 
ださい。 



両面印刷の設定をしまず。 


Windows : 

①[ページ設定]タブをクリック 
@耐面印刷]をチェック 
③[自動]または[手動]を選択 


田田!苦で f ■ 

( が■'し> 试定 ( J ) クリック _ 

おちに入り【ぶ I 巧なが ftS 、 • I し皿 54 巧 《^!(£)- 


图 


が前ち巧 

剧 |*.|泣の C»(P) 

E 惦居触 

盛•韶 

呂喊の "1 ^^ 

□ 180度回*托 D 已ちち巧だ(曲 

因ぎ単ので印のぬ） 

□巧账阳 KQ) 

レ(巧卜 


捕&タイス*(り A4 210 x 297 mm 




化力用か)0巧 a サイスと旧じ ， 

な- 

⑥チェック 

ほまちホ (§) 培车 (D [ _§ » 



ipr 排 J 巧的 j) 1。•スト旧 

1賊做 - 1 


(旺麻6側(を) 

③還択 


©キ断の Vl^i^ 

，1 1 



1. と此5»$也)- 一 1 口つ.'州,..化 '' 腑叫リ ■ua グ11スわフ *7 -巧巧の-' 1 


い扣呢 S 定 l：：M す (U」 


Version XXX 

1 0K IIも•ン&レ 11. ヘルフ 1 



□ プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

な 30ぺージ 「Windows」 

31ぺージ 「Mac 日 S X」 

0 [用紙種類]と[給紙ち法]を設定しまず。 

Windows : 

①[基本設定]タブをクリック 
風拥紙種類]で両面印刷に対応した用紙種類を選択 
感[給紙方法]で用紙をセツトした給紙装置を選択 



Mac OS X : 

プ U ンタドライバの[印刷設定]で給紙ち法と用紙種 
類を選択します。 


< 11 > 

手動両面印刷では、背面オートシートフィーダに用紙 
をセツトしてください。前面用紙カセツトか！5の給紙 
はでさません。 


Mac OS X : 

プ U ンタドライバの[自動両面印刷設定]を選択し 
て、[自動両面印刷]をチェックします。 

. [とじしろ設定]をクリックずると、[とじしろ位 
置]と[とじしろ幅]を設定でさまず （Mac OS X 
では[とじち向]のみ設定巧能）。お使いのアプリ 
ケーシヨンによっては設定したとじしろ幅と実際 
の印刷結果が異なることがありますので、本番の印 
刷前に試し印刷をずることをお勧めします。 



• [ブックレット] (MacOSX では[印刷設定]の 
[T 合い])をチェックすると、冊子に仕上がるよ 
うに印刷でをます。下図の例では、用紙を2つに 
折りたたんだとをに外側になるページ 
(1.4.5.8.9,12 ページ）が先に印刷されまず。 
自動両面印刷のとを、この機能は使用できません。 



• 自動両面印刷では、用紙下端のを白は1目 mm にな 
0まず。 


3 己 






























































































































0 その他の設定を巧詔し、 [0 口または[プリン 
卜]をクリックして画面を閉じ、印刷を開始し 
まず。 


< S > 

• 手動両面印刷ずるとをは、奇数ページの印刷終了 
後、画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印 
刷再開]をクリックしてください。 

• 自動両面印刷中にインク残量が限界値拟下になる 
と、インクカートリッジ交換のメッセージが表示 
され印刷が中止されまず。インクカートリッジを 
交換ずると印刷中の用紙は排出され、印刷が再開 
されますが、この際に一部印刷されない箇所が発 
をすることがあります。そのよラなとさは、不足 
しているページを印刷し直してください。 

• 割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さ！5に 
用紙を節約でをまず。 

面 3曰ページ「割り付け印刷」 

• 両面印刷では、白紙節約設定は有効になりません。 


し义 h で終了です。 


割り付け E 口刷 


1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデー 
夕を割り付けて印刷する方法を説明します。 

□ プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

な 30ぺージ 「Windows」 

31ぺージ 「Mac 日 S X」 


①[ページ設定]タブをクリック 
@撞りり付け/ポスター]をチェック 
感撞りり付け]をクリック 
(D [設定]をクリック 


巧 P 狂み沒で 


国 

夕去す: iSS (と1 へ 

お巧-ス t|(、o 

ぅ端 

の ク U ック 

り|ち定を宣が口— J ; 

e 蝴方巧 

|3另 

印ながが 



良_ 与,描阻 ©柏の 卽留藝服脚' M 


' ~因1扣度回 KOJ _已ちち巧民(の 巳 SP 単ので巧巧(の 巧ほ)!が n 別(の 

( D チェック 。誦 

■ P の ffl .， 肚の吊化同 G 
：t 巧ス/巧小 (£) 

]"K- ゾ切 话1：稱窗 

IV |1|りけ!： t/ がな一の)) 

劃り佈ホ nTi ©恥な-の 

KE) 

111 羊い|.川 S 甲巧 S' 

(3) ク U ック ロク U ック 巧饥一巧阳の; 


巧 WI& 是に戾す (U f Version XXX 





0 割り付け印刷の設定をしまず。 

Windows : 


Mac OS X : 

①プ U ンタドライバの[レイアウト]を選択 
風[ページ数/枚]で割り付け枚数を選択 


0 割り付けち法を設定しまず。 

Windows : 

[割り付けぺージ数]と劇り付け順阐を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線び印刷されます。 



Mac OS X : 

[レイアウト方向]で割り付け順序を選択します。 
[境界線]で枠線の種類を選択すると、割0付けたペー 
ジに枠線び印刷されます。 

0 その他の設定をお認し、 [0 口または[プリン 
卜]をクリックして画面を閉じ、印刷を開始し 
まず。 


CM> 

• 両面印刷と組み合わせて印刷ずると、さ5に用紙 
が節約でさます。 

@ 3己ぺージ「両面印刷」 

• 拡大/縮ル機能（フイツトページ機能）と組み合わ 
せると、印刷データと異なるヴイズの用紙にち割 
り付けて印刷でさます。 

面 37ぺージ r 拡大/縮小印刷」 


上で終了です。 
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印刷 


拡大/縮ル E 口刷 


原稿を化大または縮小して印刷する方法を説明します。 
フィツトぺージ機能を使うと、プ U ンタにセツトした用紙 
サイズを選択するだけで、自動的に化大/縮小して印刷で 
をます。 

〇 プリンクドライバの設定画面を表示しまず。 

な30ぺージ 「 Windows 」 

な31ぺージ 「Mac OS X 」 


スタンプマーク印刷 ( Windows のみ) 


印刷文書の背景に、「マル秘」、 r 重要」などのスタンプマー 
クを重ねて印刷するちまを説明します。 

あらかじめ登録されているスタンプマークのほかに、才 U 
ジナルのテキストや画像 （ BMP あ式のみ）を登録するこ 
とちでをます。 

登録されているスタンプ7-クの巧刷 


0 掘太/ 縮小印刷の設定をしまず。 

Windows : 

© [ページ設定]タブをクリック 
③[用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを還お 
③[あ大/縮ル]をチェック 

④[フィットぺージ]または[任意倍率]をクリック 




谊を械定 [か、'-: ■'思定 4 - , "- ①クリック 


I 現なの設定 


国 


51116設定淀》旧'」 


En 巧がが 

み協(り e 押の 窗^1|33這3 S 脚;(岛1-:-1 

己 左ち反 お (曲 巳 sf * のでが 扣 (な 因ほ)巧り曲1(の 


困 

因1如度回 K(D 
レイ巧卜 


巧巧サイス—'(りい4リ〇バ 97 m 


化力巧が(迫 A5143xQ10mtn 


> 4 -⑨還巧 


■(と巧ス/巧小 (oj _ 

( を7パ h •—パ 5) 色巧《ち巧 ( S )) 宿车(で 阿田 » 
田割り伸: t / ホ•スタ-樹 A 


( D チェック N ( D クリック 


[と 1 X 515 苗の''] nyw い卜(口 I [風ル骨防(が ] I 巧ンフマ-ウ巧お。' I 


臣期炬 g 贾こ戻 TCUj 


I [ キ V ンり I 1 しヘルス 


Mac OS X : 

①プ U ンタドライバの[用紙処理]を選択 
風[出力用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択 
感[用紙サイズに合わせる]/ [縮小のみ]を選択 
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• Windows では、[フィットぺージ]を選択ずると 
[ページ設定]画面の[用紙ヴイズ（原稿のヴイ 
ズ)]に対して、拡大/縮か率が自動的に設定され 
まず。 

• [任意倍率]を選択したときの倍率は、10〜4日0% 
の間で入力でをまず。ここで設定する拡大/縮か 
率は、[用紙サイズ（原稿のサイズ）]に巧しての 
倍率です。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

な30ぺージ [WindowsJ 

0 ①[ぺージ設定]タブで、③[スタンプマーク] 
をチェックして、③スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をク U ックすると、スタンプ 
マークの印刷位置などを変更でをます。ただし、新し 
<登録した画像の色は変更でをません。 



0 その他の設定を巧認し、 [OK] をクリックして 
画面を閉じ、印刷を開始しまず。 

1；(上で終了です。 


0 その他の設定を5查認し、 [0 口または[プリン 
卜]をクリックして画面を閉じ、印刷を開始し 
まず。 


(上で終了です。 
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スタンプ 7 -クの登録 

スタンプマークは、画像とテキストを合わせて10個ま 
で登録でをます。 

□ プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

な30ぺージ 「 Windows 」 

0 (D [ぺージ設定]タブで、③[スタンプマーク] 
をチェックして、 ⑨ [追加/削除]をクリック 
しまず。 



Q スタンプマークを登録しまず。 

画像の登録 

① [ BMP ] をク U ックし、風[参照]をク U ックし 
ます。感画像ファイルの保存場所を選択し、® [開 
<] (または日 K ) をク U ックします。 



最後に[保を]をク U ックします。 

テキストの登録 

①[テキスト]をク U ックし、風[テキスト]欄に文 
字を入力します。 



最後に[保を]をク U ックします。 
liLb で終了です。 
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印刷 


ポスター EP 刷 (Windows のみ) 


印刷する画像データを化大して、複数の用紙に分割して印 
刷するちまを説明します。 

印刷結果をつなざ合わせると、ポスターやカレンダーのよ 
ラな大判の印刷物に仕上びります。 


ポスターの巧刷 


〇 ①プリンタドライバの設定画面を表示しまず。 

な30ぺージ 「 Windows 」 



①[ページ設定]タブで、③[割り付け/ポス 
ター]をチェックして、③[ポスター]をチェッ 
クし、④[設定]をクリックしまず。 


I 巧圧 


な を本ぉ 引な、■-->1視 ))1^^ 夕 U ッタ 


お気こ入り(ぶ 


I 現なの試定 


toSS 巧ミを録狙—い 


En 巧がが 1 

I 电泣の 田《(り 麵觀留 5瞄惦 ） 1.句 I 

巳1如度回お (1) 巴左ち巧お(曲 巳 Sfg ので团柄(な 因泣拍巧机(の I 


區 


( D チェック 


t 巧ス/巧< 

，け卜、 


り.啦 

，けい.-シ巧） 


任ちを巧 ( S ) ち车(で I 


(^11|り伸ブ/ド7卜(^ 

©割り伸かの I みドストの） 


围 


□おお n 則 ( g ) 
_9ゎ I :山 


キか！ I) 活度韵芭(山_ I I 


@チェック レ)‘I @クリック 


了?用明!巧こ房す山「 


- 0 K 一 I L キ价即 11— ヘルフー I 


0 ® ポスター設定枚数を選択し、感その他の項目 
を設定して、®にのをクリックしまず。 



D その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして 
画面を閉じ、印刷を開始しまず。 


Ul 上で終了です。 


ポスターの貼り合わせ 

貼り合わせガイドを使って4枚の用紙を貼り合わせるち 
法を説明します。 


0 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせ 
ガイド（縦ち向の青線）を結ぶ線で切りまず。 

モノク□印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になり 
ます。 



0 切った左側の用紙を、ち側の用紙の上に重ねま 
ず。このとき、貼り合わせガイドの X 印を図の 
よ弓に重ね、裏面にテープを貼って仮止めしま 
ず。 



0 貼り合わせガイド（縦ち向の赤線）を結ぶ線で 
切りまず。 

モノク□印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になり 
ます。 




2枚の切った辺を貼り合わせまず。 
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Q 下段の 2 段も、手順 1 〜4に従って貼り合わせま 

0 上段の用紙の貼り合わせガイド（横ち向の青線) 
を結ぶ線で切りまず。 

モノク□印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になり 
よ9 〇 



曰 


2枚の切った辺を貼り合わせまず。 



B 切った上段の用紙を下段の用紙の上に重ねま 
ず。このとさ、貼り合わせガイドの X 印を図の 
よ弓に重ね、裏面にテープを貼って仮止めしま 
ず。 



10 


ずべての用紙を貼り合わせた日、が側の切り取 
りガイドに合わせてを白を切り取りまず。 



0 貼り合わせガイド（横ち向のホ線）を結ぶ線で 
切りまず。 

モノク□印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になり 
よ9 〇 



し iLb で終了です。 
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メンテナンス 


消耗品の交換方法などを説明しています。 


インクカートリッジの交換 . 42 

メンテナンスボックスの交換 . 44 

をれいに印刷するコツ . 46 

内部のクリーニング . 49 

印刷後の品質を保つために . 50 

輸送（引越しや修理）時のごを意 . 已1 
















インクカートリツジの交換 


A ;ま意交換の前に、拟下の注意事項をご確認< ださい。 

な S ページ「インクカートリッジに関ずるご注意」 


重要 


操作部（グレーで示した部分）切外は手を触れないでください。 


インク残量の確認 



<s> 

Windows では[基本設定]タブでちインク残量を確 
認でさます。 


し U 上で終了です。 


インクカートリッジ①ミ去 


エプソンの純正インクカート U ツジの型まは！;(下の通り 
です。純正品のご使用をお勧めします。 


色 

M サイズ 

L サイズ* 

LL サイズ* 

に】 

シアン 

に C 已 4 M 

に C 已 4 L 

- 

闕 

マゼンタ 

に M 已 4 M 

ICM 已 4 L 

- 

【丫】 

イエ□— 

に Y 已 4 M 

に Y 已 4 L 

— 

[ BK ] 

プラック 

ICBK 54 M 

ICBK 54 L 

ICBK 54 LL 


*: L ヴイズ、 LL サイズは PX - 日已00でのみ使用可能でず。 


重要 


本製品のプリンタドライバは、本製品に対応した純正インク 
カートリツジの使用を前提に調整されていまずので、本製品 
に巧応した純正品拉外を使ラと印刷品質が低下したり、プリ 
ントへツドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる 
可能性がありまず。また、インク残量を検出できないことも 
あ0まず。 


カー トリツジ カバーを 開けまず。 



42 
















































メンテナンス 



カートリツジ〇ックレバーを上げまず。 


0 交換ずるインクカートリッジを取り外しまず。 

図のように本体を押さえなびら取りがしてください。 





インクカート U ツジを袋か6取り出して、已秒 
ほど振りまず。 



0 力ート U ッジ□ックレ/(-を巧し下げてインク 
カート U ツジを□ックしまず。 




0 新しいインクカートリツジをセツトしまず。 

図のように本体を押さえなび6セツトしてください。 
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メンテナンスボックスの交換 

メンテナンスボックスの交換方法を説明します。 

メンテナンスボックスは、へッドク U - ニング時など用紙に印刷するなかに消費されるインクを吸収するためのものです。 


メンテナンスボックス空を容量の確認] ■ メンテナンスボックスの5:^契 


し i (下の手順でメンテナンスボックスの空を容量を確認で 
さます。 

□ [ユーティリティ]画面を表示しまず。 

な 34ページ「ユーティリティ」 

Q メンテナンスボックスの空さ容量を巧詔しま 


'" UTepSON プリシタウインドク 13 : EPSON offirio PX-B500 

EPSOM 巧刷できます。 


w 則できます。 • f 

.豚 


が姓 

I 日 I 日 

ICBK 54111 ICC 54 U ICM 54 M ICY 54 M 



：>^ンテナンスボッゥスまぎ容さ 


30% 



c§s> 

PX - 日巳00では、操作 A ’ ネルの液晶ディスプレイでも 
確認でをまず。 

な 已4ぺージ「操作 A ’ ネルの使いち （ PX - 日已00の 
み)」 

な 已6ページ r 操作バネルの設定項目一覧」一 r [プ 
U ンタステータス]メニュー」 



な上で終了です。 


本製品で使用でをるメンテナンスボックスの当社純正品 
はし i (下の通0です。純正品のご使用をお勧めします。 
メンテナンスボックス型番： PXBMB 1 

n メンテナンスボックスカバーを開きまず。 



0 新しいメンテナンスボックスを箱か6取り出し 
まず。 

0 メンテナンスボックスを引さ出しまず。 

メンテナンスボックスを落とさないように、図のよう 
にちラ片方の手で支えて弓 I を出してください。 



D 使用済みメンテナンスボックスを、新しいメン 
テナンスボックスに添付されている透明袋に入 
れ密封しまず。 
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メンテナンス 


Q 新しいメンテナンスボックスをセットしまず。 


重要 


• 緑色の基盤部分には軸れないでください。 

• メンテナンスボックス上面のフイルムは、はがさ 
ないで < ださい。 




メンテナンスボックスカバーを閉じまず。 


cs> 

取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、 
再使用しないで < ださい。乾燥により内部のインクが 
固化して十分なインクを吸収できなくなりまず。 


政上で終了です。 


4己 






きれいに EP 刷ずるコツ 


ックとへッドクリーニング 


D 画面の指示に従って操作し、印刷したノズル 
チェックパターンを確認しまず。 


印刷結果にスジが入ったり、おかしな色なで印刷されたり 
するとをは、ノズルの状態をご確認ください。 


< 51 > 

本製品には、プリントへッドを常に良好な状態に保ちより良 
い印刷品質を得るために、プリントへッドの目詰まりの状態 
を定期的にプリンタがチェックし、状態に応じて自動的にク 
リーニングを行ラ機能がありまず。通常は手動でノズル 
チェックとへッドクリーニングを巧ラ必要はありません。た 
だし、この機能はプリントへッドの目詰まり防止を100%保 
証ずるちのではありません。 

印刷結果がおかしいとさは、手動でノズルチェックとヘッド 
クリーニングをお試しください。 


〔ノズルチェック(目詰まりの購說 

n A4 ヴイズの普通紙を前面用紙カセットにセッ 
卜しまず。 

な 27ページ「前面用紙カセットへのセット」 

□ [ユーティリティ]画面を表示しまず。 

な 34ぺージ「ユーテイ U テイ」 


[ノズルチェック]をクリックしまず。 




边 M されないラインびある 



ノズルが目詰まりしていまず。 

「へッドクリーニング」に進んでくだ 
さし、。 


すべてのラインび EQ 1 I されている 



ノズルは目詰まりしていません。 


<s> 

プリンタ本体のボタン操作でち、ノズルチェックを実 
行できまず。 

PX - 己已〇0 : 

操作パネルの【►】ボタンを押して表示される[テ 
ストインサツ]メニューで[ノズルチェック]を 
実行しまず。 

な 已4ぺージ「操作パネルの使い方 （ PX - B 曰00 
のみ)」 

な 已6ページ r 操作パネルの設定項目一覧」 
PX - B 300 : 

① A 4 サイズの普通紙を前面用紙カセットにセッ 
卜しまず。 

® プリンタの電源をオフにしまず。 

③【用紙]ボタンを押したまま【電源】ボタンを 
押しまず。 

ぶ12ページ r 操作パネルのボタン/ランプ」 


政上で終了です。 
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メンテナンス 


〔へッ ドクリ— ニン グ 


□ [ユーティリティ]画面を表示しまず。 

面 34ぺージ「ユーテイ U テイ」 


[ヘッドクリーニング]をクリックしまず。 



0 画面の指示に従ってへッドクリーニングを実行 
しまず。 

プ U ンタの電源ランプび点滅してへッドク U —ニン 
グび行われます。終了の X ッセージび表示された6 
へッドク U —ニングは終了です。 


0 再度ノズルチェックを実行し、ノズルチェック 
パターンを印刷しまず。 

な 4日ページ「ノズルチェック（目詰まりの確認)」 
ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷さ 
れるまで、ノズルチェックとへッドク U —ニングを繰 
り返してください。 


. ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4 
回繰り返しても目詰まりが解消されないときは、 
電源を切って6時間总上放置した後、再度ノズル 
チェックとへッドクリーニングを実行してくださ 
し、。時間を置くことによって、目詰まりが解消し、 
正常に印刷でさるよラになることがあります。そ 
れでち改善されないとさは、エプソン修理セン 
ターへ 修理をご依頼くださし、。 

面 本書巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

• へッドクリーニングは必要故上に行わないでくだ 
さい。インクを吐出してク U —ニングするため、 
インクが消費されまず。 

. プリントへッドを常に最適な状態に保つために、 
定期的に印刷することをお勤めします。 

• 電源のオン/オフは電源ボタンで行ってください。 
【電源】ボタンでオン/オフを行わないと、プリン 
卜へッドが乾燥して目詰まりの原因になりまず。 

• プリンタ本体のボタン操作でもへッドクリー ニン 
グを実行でをまず。 

PX - B 500 : 

操作パネルの【►】ボタンを押して表示される 
[メンテナンス]メニューで[クリーニング]を実 
口■します。 

な 已4ぺージ「操作パネルの使いち （ PX - B 曰00 
のみ)」 

因 已6ページ r 操作パネルの設定項目一覧」 
PX - B 300 : 

【インク】ボタンを3秒間押したままにしまず。 
面 12ページ r 操作パネルのボタン/ランプ」 


似上で終了です。 


47 







































1;(上で終了です。 


[ギャップ調整]をクリックしまず。 


か EPSON Offirio 防 -B 300 巧冉巧壬 
\<^ を本開 1" な、'■•ぶ^が 2- 


I -1げんチ1.,?(川 

1目邑 I I ィンゥの啦出 

I - ' 巧記します 

〜7巧卜こンゲ( 
I ♦、 i | E り面Iかすれ、 


①クリック 


I インウ巧 g り I 尸ち!時ま示します 


〜7巧卜こンゲ(川 _ 

印刷かすれ、 Z シなどを21!宙_•ます 


[ユーティリティ]画面を表示しまず。 

巧 34ページ「ユーティリティ」 


n A4 サイズの普通紙を前面用紙カセットにセツ 
卜しまず。 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 

本製品は高速で印刷するため、プ U ントへッドび左ちどち 
らに移動するとをもインクを吐出しています。この印刷ち 
式を「双ち向印刷」と呼びます。この双ち向印刷をしてい 
るとをに、まれに、ちから左へ移動するとをの印刷位置と 
左からちへ移動するとをの印刷位置びずれて、縦の署線び 
ずれたり、ぼやけたよラな印刷結果になったりすることび 
あります。 


この後は画面の指示に従って操作してぐださ 
し、。 





ギャップ調舊 
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メンテナンス 



内部のクリーニング 

製品内部び巧れると、印刷結果の巧れや給紙不良の原因になります。しツ下の手順で通紙（給排紙）を行い、内部をク1」一 
ニン グして < ださい。 


重要 


製品内部は巧やティッシュペー A ’一 などでふかないでください。繊維くずなどでプリントへッドび目詰まりずることが 
あ0まず。 


〔PX-B 已〇〇 


n A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）を前面用 
紙カセツトにセツトしまず。 

0 液晶ディスプレイに[インヴツカノウ]または 
[セツデンチュウ]と表示されていることを巧 
認しまず。 


(PX-B300 ) 

n A 4 サイズの普通紙（コピー用紙など）を前面用 
紙カセツトにセツトしまず。 

0 【用紙】ボタンを押しまず。 

用紙にインクの巧れび付かなくなるまで、手順11〜 
日を繰り返してください。 


0 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュ ー 
を表示しまず。 


0 

▲ 

面 I じ lIi 凹 ] 巧ず 


□ 【▲】か【▼】ボタンを押して[メンテナン 

ス]を選択し、 【 OK 】 ボタンを押しまず。 



0 【 A 】 か【▼】ボタンを巧して[ナイブク U - 
ニング]を選択し、 【 OK 】 ボタンを巧しまず。 

用紙にインクの巧れびなくなるまで手順 n 〜 曰を 繰 
りおしてください。 





0 


♦ ♦ 

▲ 

ム 


①選択- 


01く 

わ 

( D 決定 




▼ 
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印刷後の品質を保つために 


十分に乾燥させる 


印刷後の用紙は、な下の点に注意して十分に乾燥させてください。よく乾燥させずになをすると、にじみび発生すること 
び友0ます。 



直射日光に当てない 




光や空気を遮断して保存ずる 


印刷物は光や空気を適断することで、退色を抑えることびでをます。乾燥後はしツ下の点にま意して、速やかにアルバムや 
ク1」アフアイル、ガラス付を額縁などに入れてな存-展示してください。 



已〇 














メンテナンス 


輸送(弓腿しや修理)時のごを意 


[輸送時のご注意 

1 

1 

輸送後のごま意 


本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、下 
の作業を確実に行って < ださい。 

0 【電源】ボタンを巧して、電源オフにしまず。 

プ I 」 ン トへッ ドびち側の ホーム ポジション（待機位 
置）に移動し、固定されます。 


重要 


• インクカート U ッジとメンテナンスボックスは取 
り外さないでください。輸送時にインクが漏れる 
おそれがあ0まず。 

. プリント ヘッドの 動作中に電源プラグをコンセン 
卜か5抜くと、プリントへ ッ ドがホームポジ シヨ 
ンに移動せず、固定でをません。ちラー度電源を 
オンにしてか!5、【電源]ボタンを押して電源を才 
フにしてください。 

• LL ヴイズのブラックインクカートリッジをお使 
いのときは （ PX - B 己00のみ）、お買い上げ時に 
同徊されていたブラックインクカートリッジまた 
は M 、 L ヴイズのブラックインクカートリッジに 
付け曾えて < ださい。 

• カートリッジ□ックレバーを押し下げてインク 
カートリツジを固定し、カートリツジカパーは閉 
じて < ださい。 


印刷不良が発生したとさは、プ U ントへッドのク U —こン 
グを行って < ださい。 

包 47ぺージ「へッドク U — こング」 



I 


電源コードを本体か5取り外しまず。 

保護材ゃ個包材を取り付け、本製品を水平にし 
て栖包箱に入れまず。 


重要 


輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにし 
たりせず、水平な状態にしてください。 


Ul 上で終了です。 
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已 2 
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操作パネルの設定、 
表示について 


操作ノ f ネルの使いちについて説明しています。 


操作パネルの使い方 （PX-B 已□□のみ) . 已4 

操作ノ f ネルの設定項目一覧 . 56 

表示されるエラーメッセージ、ランプ表示について . 已8 


已3 


















操作ノけ、ルの使し、方 ( PX - 巨曰00のみ) 


操作手順の概要 


操作ノてネルでプ1」ンタの設定をする手順を説明します。 

操作パネルで設定できる項目の一覧と設定値の詳細は、しツ下をご覧ください。 
ぶ已已ページ r 操作パネルの設定項目一覧」 


0 液晶ディスプレイに[インヴツカノウ]または 
[セツデンチュウ]と表示されていることを確認 
します。 

0 操作パネルの【►】ボタンを押して、メニュ ー 
を表示しまず。 


( 1 ) 


面 





B 【 a 】 か【▼】ボタンを押して設定ずる項目 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧しまず。 




( 1 ) 


♦ 4 

▲ 

ム 


①還巧- 


0 K 

わ 

@決定 



▼ 



□ 【▲】か【▼】ボタンを押して設定ずる項目 

を選択し、 【0 K 】 ボタンを押しまず。 



. 設定項目と設定値び表示されているちのは、設定 
値の還択肢び表示されます。手順目に造んで< だ 
さい。 

. 設定項目のみび表示されているちのは、表示され 
ている機能を実行して最初の画面に戻ります。 

• 設定値を表おするだけのちの（インク残量、メン 
テナンスボックス残量など）は、確認後に 【 OK 】 
ボタンを巧して終了してください。 


0 【乂】か【▼】ボタンを押して設定値を選択 
し、 【0 K 】 ボタンを巧しまず。 



0 続けて別の項目を設定ずるときは、手順日〜目を 
繰り返します。 

設定を終了する場合は、手順日にをみます。 

B 【キャンセル】ボタンを押して、液晶デイスプレ 
イの表示び[インヴツカノウ]または[セツデ 
ンチュウ]になったことを5產認しまず。 


1；(上で終了です。 
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操作パネルの設定、表おについて 


IP アドレスの設定 


操作パネルで IP アドレスを設定する方法を説明します。 


0 操作パネルの【►】ボタンを巧して、メニュ ー 
を表示しまず。 



D すべての設定び終了した曰、に"ボタンを巧 
しまず。 

ディスプレイに[シバラクオマチクダサイ]と表示さ 
れ、設定び行われます。設定び終了すると、設定メ 
ニューの表おに戻ります。 


重要 


ネットワークインターフェイスの設定中は、プリンタ 
の電源を切らないでください。設定中にプリンタの電 
源をオフにずると、設定内容が反映されません。 


0 【乂】か【▼】ボタンを巧して[ネットワー 
クセッテイ] を選択し、 【0 K 】 ボタンを2回押 
します。 



<s> 

. 設定する IP アドレス/サブネットマスク/デフォル 
トゲートウェイは管理ちに問い合わせてくださ 
い。 

. ネットワークインターフェイスの設定はおよそ 
40秒ほどかかりまず （ IP アドレスの取得方法に 
よって、時間は変わりまず)。 


しッ上で終了です。 


B DHCP 環境などで IP アドレスを自動的に取得 
ずる場合は[ジドウ]を選択し、 【0 K 】 ボタン 
を2回押しまず。 

手順日へ造みます。 


D IP アドレスを手動で入力ずる場合は、【▲】ま 
たは【▼】ボタンを巧して[パネル]を選択 
し、 【0 K 】 ボタンを押しまず。 

0 さアドレスを設定しまず。 

①【▲】か【▼】ボタンを巧して数値を逞択し、 
【►】ボタンを巧してちに移動します。 

③①を繰り返し、ち端の数値まで設定したら、再度 
【►】ボタンを巧します。 

③ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウエイの順に数値を設定し、終了したら再度 
【►】ボタンを巧します。 


0 【 A 】 か【▼】ボタンを押して Bonjour を使 
用ずるかどうかを選択し、【►】ボタンを押し 
まず。 

[ ON ] : Bonjour を使用します 
[ OFF ] : Bonjour を使用しません 


已已 























































































































操作パネルの調項目一覽 


[プ U ンタセツテイ]メニュー 



[テストインサツ]メニュ ー 


設定項目 

説明 

ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷しまず。 

【0 K 】 ボタンで実行 

ステータスシート 

現在のプ U ンタのが態や設定値の一覧を印刷します。 

ネットワークステータスシート 

ネットワークインターフェイスの設定値一覧を印刷します。 


[プリンタステータス]メニュー 


設定項目 

説明 

バージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）の 
バージョンを表示します。 

表示内容を確認媛、 
【日に】ボタンで終了 

メンテナンス 

ボックス 

nn % 

メンテナンスボックスの空さ容量の目をを 
表术しまず。 

%で表示 
(切り上げ表示） 


己巨 








操作パネルの設定、表おについて 


[メンテナンス]メニュ ー 


設定項目 

説0月 

ギャップチョウセイ 

プリントへッドのギャップ調整を行います。 

ぶ48ぺージ「ギャップ調整」 

【0 K 】 ボタンで実行 

クリーニング 

プリントへッドをク U — ニングしまず。 

ナイブク U —ニング 

プリンタ内部のク U —ニングを行います。 

ぶ4目ぺージ「內部のク U — ニング」 

コントラストチョウセイ 

液晶ディスプレイの文字の濃さを調整します。 


[ネツトワークセツテイ]メニュー 


設定項目 

設定値 

説明 

ネツトワーク 
セツテイ 

ジドウ 

【 OK 】 ボタンで実行 

IP アドレスを自動的に取得ずる場合に設定 
しまず。 

パネル 

IP アドレス 

000.000.000.000〜 

2巳已 .2 己巳.2已已 .2 已已 

IP アドレスを設定します。 

サブネツトマスク 

サブネット7スクを設定します。 

デフオルトゲート 
ウェイ 

デフオルトゲートウエイを設定します。 

BONJOUR 

ON 

Bonjour を使用するかどラかを選択します。 

OFF 

ネツトワークセツテイシヨキカ 

【 OK 】 ボタンで実行 

ネットワークに関する設定を購入時の状態 
におします。 


已7 






表示されるエラーメッセージ、ランプ表示 
について 


操作パネルに表示されるエラーメッセージと対処ち法、ランプ表示について説明します。 


[ラー時のメツセージとランプ表示の一覧 ( PX - B 己0 0) 


ランプ 

メッセージ 

状況と対処方法 


^交互点滅^ 

♦ D 


ヴービスコールマニュアルヲヴンシヨ 
ウシテクダサイ 

ヴービスコールエラーび発生しました。一さ電源を切0、数分媛に入 
れ直してください。再度発生したときは、販売店またはエプソンサー 
ビスコールセンターにご連絡ください。 

ピ贵本書巻末「本製品に関ずるお問い合わせ先」 





^ 扁;威 — V 


プ U ンタエラープ U ンタヲサイキドウ 
シテクダヴイ 

プ U ンタ内部に用紙び詰まったか、プリンタエラーび発生しました。 

プ U ンタ内部に巧紙び詰まった場合は、切下のぺージの手順に従って取 

0除いて < ださい。 

ピ贵目日ぺージ「用紙び詰まった」 

用紙び詰まっていない場合は、プ U ンタの電源を入れ直してください。 




プ U ンタカバーヲトジテクダヴイ 

プ U ンタカバーが開いていまず。プ U ンタカバーを閉じてください。 

点订 

\ 丄^ 

♦ D 

^ンテナンスボックスカバーヲトジテ 
クダサイ 

メンテナンスボックスカバーび開いています。；><ンテナンスボックス 
カバーを閉じてください。 

^ンテナンスボックスヲセットシテク 
ダヴイ 

メンテナンスボックスびセットされていません。メンテナンスボック 
スをセットしてください。 

メンテナンスボックスヲセットシナオ 
シテクダヴイ 

メンテナンスボックスび正しくセットされていません。六ンテナンス 
ボックスを正しくセットしてください。 

メンテナンスボックスヲつウカンシテ 
クダサイ 

メンテナンスボックスの空さ容量びなくなりました。メンテナンス 
ボックスを交換してください。 

ぶ44ページ「メンテナンスボックスの交換」 

インクレノ（ーヲヴゲテクダサイ 

力ート U ッジ□ックレノ く一び上がっています。カート U ッジ〇ックレ 
バーを下げて < ださし、。 

インクカート U ッジヲセットシテクダ 
サイ 

インクカート U ッジびセットされていません。インクカートリッジを 
セットして < ださい。 

インクカート U ッジヲセットシナオシ 
テクダサイ 

インクカート U ッジび正しくセットされていません。インクカート 

U ッジを正しくセットしてください。 

インクカート U ッジヲコウカンシテク 
ダヴイ 

操作パネルに表示されている色のインクカートリッジびなくな0まし 
た。表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 

ピ贵42ページ「インクカート U ッジの交換」 

点減 

♦ D 


いずれかのインクまたはメンテナンスボックスの空さ容量びかなくな 

0ました。 

新しいインクカートリッジまたはメンテナンスボックスを準備してく 
ださい。 

インクの残量、メンテナンスボックスの空を容量はコンピュータから 
確認でさます。 

な 34ぺージ「ユーティ U ティ」 

メンテナンスボックスの空き容量は操作パネルでも確認でをまず。 

ピ贵日4ページ「操作パネルの使い方 （ PX - B 日日日のみ)」 

ピ贵日目ページ「操作パネルの設定項目一覧」 


已8 














操作パネルの設定、表おについて 


ランプ 

メッセージ 

状況と巧処方ま 

点灯 

心-/ 

3 ウシカセットニ3ウシヲセットシテ 
クダサイ 

前面用紙カセットに用紙びセットされていません。用紙カセットに用 
紙をセットして<ださい。 

オートシートフイーダニヨウシヲセッ 
トシテクダサイ 

背面オートシートフィーダに用紙びセットされていません。背面オー 
トシートフィーダに用紙をセットしてください。 

ジュウソウシタヨウシヲトリノゾイテ 
クダサイ 

両面印刷時に、2枚 L 处上の用紙を給紙しました。 

用紙をセットし直して、 【 OK 】 ボタンを巧してください。 

点減 

ゼンポウニツマッタヨウシヲト U ノゾ 
イテクダヴイ 

用紙び詰ま0ました。のページの手順に従って取り除いてくださ 
い。 

^65ページ「用紙び詰まった」 


コウホウニツマッタヨウシヲト U ノゾ 
イテクダヴイ 

u u 

♦ D 

リョウ><ンユニットノヨウシヲトリノ 
ゾイテクダサイ 

リョウ;>(ンユニットヲセットシテクダ 
サイ 

自動両面ユニットびセットされていません。自動両面ユニットを取0 
付けてください。 

ピ贵8日ページ「自動両面ユニットの取り付け、取0がし」 

- 

ブヒンコウカンガチカヴイテキマシタ 

インクカート U ッジか5プ U ントへッドにインクを供給するための 
チューブの寿命び近付きました。このままの状態でわ印刷可能ですび、 
良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。 
販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

ピ贵本書巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

ノズルチョウセイエラーマニュアル 
ヲヴンショウシテクダヴイ 

ノズルの状態び良好でない可能性びあります。政下のページをご覧の 
上、対処して<ださし、。 

ピ贵4目ページ「ノズルチェックとへッドク U — ニング」 

[0 K ] ボタンを押すとエラー表示は解除されまず。 
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エラー時のランプ表示一覧 ( PX - B 30 0) 


ランプ 


状態 


対処 


.ぃずれか点打='\点打 

VI - A 


-A-I-/ — 


山 □ 


いずれかのインク量び限界値な下になっ 
たか、インクカート IJ ツジびセツトされて 
いません。 


新しいインクカート U ツジに交換してく 
ださい。 


新しいインクカート U ッジをセットして 
ち、インクカート U ツジび正しく認識され 
ません。 


インクカートリッジをセツトし直してみ 
て < ださい。 


本製品では使用でさないインクカート 
リッジびセツトされています。 


本製品で使用でをるインクカート U ツジ 
をセツトして < ださい。 


.いずれか点滅"^^点滅 


いずれかのインクび残りかなくなりました。 










4 4 4 

づ 

xl 

in 

^ □ 


新しいインクカート U ッジを準備してく 
ださい。 



ム □ 


メンテナンスボックスカバーび開いてし、 
ます。 


メンテナンスボックスカバーを閉じてく 
ださい。 


メンテナンスボックスの空さ容量びなく 
なったか、方ンテナンスボックスびセット 
されていません。 


新しいメンテナンスボックスに交換して 
<ださい。 


新しいメンテナンスボックスをセットし 
てわ、メンテナンスボックスび正しく認識 
されません。 


メンテナンスボックスをセツトし直して 
みてください。 


カートリツジ□ックレバーび上びってい 
ます。 


力ート U ッジ□ックレノ（一を下げてくだ 
さい。 


点滅 



メンテナンスボックスの空さ容量び残0 
かなくなりました。 


新しいメンテナンスボックスを準備して 
<ださい。 



用紙びセツトされていません。 

両面印刷時に、2枚 L 处上の用紙を給紙し 
ました。 


用紙をセットして【用紙】ボタンを押して 
<ださい。 


点滅 


用紙び詰ま0ました。 



政下をご覧の上、詰まっている用紙を取り 
除いて < ださい。 

ぶ色已ぺージ「巧紙び詰まった」 


自動両面ユニットびセツトされていません。 


自動両面ユニットを取り付けて<ださい。 


点滅- 



印刷開始時にプ U ンタカバーび開いてい 
ます。 


プ IJ ンタカバーを閉じて < ださし、。 


インクカートリッジセツト部び正常に動 
作していません。 


電源を一旦オフにして、再度入れてくださ 
し、。それでちエラーび解除されないとさは、 
電源をオフにして本製品内部に異物（輸送 
用の保護具、用紙など）び入っていないか 
確認し、電源をオンにしてください。 
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操作パネルの設定、表おについて 



*: 4つのランプのラち、問題の起きたインクのランプのみが点巧/点滅しまず。 
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■ 


0 困つたとをは 



印刷び思い通りにでをないとを、トラブルび発生したとをなどの対処ちまを説明して 
います。 


エラー表示 . 白4 

トラブル対処 . 6已 
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メッセージ 


巧処方ま 


r 用紙がセットされていません。 J な 
どのエラー内容が表示される 


IHEPSON プリンタウインドウ!3 ; EPSON Offirlo PX-B500 
EP ^ OM 指紙にホ敗しましに。 



本製品にエラーび発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処方まび表示されている場合は、その対処ちまに 
従ってください。 

何ち対処ちまび表示されていない場合は、故下のページをご覧の上、エ 
ラーを 解除してください。 

ピ责目8ページ「印刷でさない」 


「通信エラー」や「書き込みエラー」 
などのメッセージび表示される 


の EPSON プリンタウインドウ!3 : EPSON Offirlo PX-B500 
通ちエラ—が発をしました。 


EPSON 樹 S ェフ- 

プーブ巧とブリンタの$巧を B 
3い。6阳片=1こブリンさ©^をスフ 
は、デー5さ巧艺や止して。•三でい。 
ブリン5びエラー巧なさ13、を子 
ち#県してエラー511^してくだざい 


巧 


d 1 d d 



巧の原因によって表示される可能性びちりまず。 

. プリンクドライバび正しくインストールされていない場合 
.コンピュータと本製品びケーブ J レで正しく接続されていない場合 
. 「印刷先のポート」設定び、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

しソ下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認 < だ 
さい。 

ピ5=日8ぺージ「印刷でをない」 


Windows で、「高速ではない USB 
八ブに接続している高速 USB デバ 
イス J と表示される 


龙苗 a で田石い USB J、 ブに扭技している苗* USB デバイスX 

亩还 USB デバイスが宜法ではない USB J けに技窃？れています。 

この巧理を K 決するは J, このプホ-ジをクIわルてください。 


操作パネルにエラーメッセージが 
表示される （ PX - B 已〇〇のみ） 


お使いのコンピュータび Hi-Speed USB に対応していないか、 
ハブをお使いの場合、そのハブび Hi-Speed USB に対応してい 
ません。 

お使いのコンピュータや八ブび Hi-Speed USB に対応しているかどう 
かは、お使いのコンピュータや八ブの取扱説明書でご確認ください。 Hi - 
Speed に非対応のコンピュータや八ブでち本製品をお使いいただけま 
すび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

画面を閉じるには、ち上の [X] をク U ックします。 

操作パネルにエラーメッセージび表示されるときは、じ(下のペー 
ジをご覧の上、対処してください。 

包=已8ぺージ r 表示されるエラーメッセージ、ランプ表示について J 
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困ったとさは 



トラブル対処 


用紙び詰まった 


('白面イートソート -7 ィーゾ ) 


用紙び詰まつたとをの対処ち法を説明します。 


矢印のち向にゆっくり引を抜をます。 


紙び詰まっている場所を確認して取り除いて < ださい。 


重要 


用紙はゆっくりと遠中で破れないよラに引き抜いてくださ 
し、。勢いよく引っ張ると、紙片が内部に残ったり本製品が故 
障したりずるおそれがあ0まず。 


0ホ紙トレイ部 _ J 

矢印のち向にゆっくり引を抜をます。 



プ1」ンタカバーを開けて、矢印のち向にゆっくり引を抜を 


ます。 





巨已 
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困つたとをは 


〔自動画ュニッ K 


0 自動両面ユニットの両端のボタンを押しなび 
5、手前に引いて取りがしまず。 



0 自動両面ユニットを開け、矢印の方向にゆつく 
り引き巧きまず。 



0 自動両面ユニットを取り付けまず。 

印刷中のデータが残っていると、自動両面 ユニット 取 
り付け媛に印刷が再開されますが、一部印刷されない 
箇所が発生することびあります。そのようなときは、 
不足しているページを印刷し直してください。 



プリンタ背面部 


0 自動両面ユニットの両端のボタンを巧しなび 
6、手前に引いて取りがしまず。 



PX - B 300の場合は、背面カバー(上）を取りがしま 
す。 



0 背面カバー（下）のつまみをつまんで手前に開 
けまず。 



Q 矢印の方向にゆっくり引さ巧をまず。 



し U 上で終了です。 
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D 背面カバー（下）を閉じまず。 

ゆっくり閉じて、最後にしっかり押してくださし 



0 自動両面ユニットを取り付けまず。 

印刷中のデータが残っていると、自動両面 ユニット 取 
り付け後に印刷が再開されますが、一部印刷されない 
箇所が発生することがあります。そのようなときは、 
不足しているページを印刷し直してください。 



上で終了です。 


E 口刷でさない 


印刷を開始してち何ち印刷されない、本製品び動作しない 
とさは、しツ下の項目を確認してください。 


プ U ンタを確認ずる J 

ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

ぶ4己ページ「ノズルチェック（目詰まりの確認)」 
ノズルチェックパターンび印刷でをれば、プ U ンタは故障 
していません。なの項目を確認してください。 

岛 日8ページ「プ U ンタとコンピュータの接続を確認す 
る」 

ノズルチェックノてターンび印刷できないときは、プリンタ 
び故障している可能性びあります。お買いホめいただいた 
販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼 < だ 
さい。 

〔プリンタとコンピュータの接続を確認、ず^ 

A ケーブル接続は正しいでずか？ 

vr ケーブルびしっかり接続されているか、断線していな 
いか、変に曲びっていないか確認してください。 

A プリンタ切替機やプリンタバッファを使用して 
W いまずか？ 

プ U ンタ切替機やプ U ンタバッファを使っていると、 
プ1」ンタとコンピュータの情報データのやり取りび 
ラま<いかず、印刷でをないことびあります。プ1」ン 
夕切替機やバッファを取り外しプ U ンタとコン 
ピュータを直結して正常に印刷でをるかを確認して 
ください。 

A USB / けをお使いの場合、接続び正しいでずか？ 

• USB 八ブは仕様上已段まで縦列接続でをますび、プ 
U ンタと接続するとをはコンピュータと直接接続 
された1段の八ブに接続してください。それでち 
印刷び始まらないとをは、 USB 八ブを外してプ U 
ンタとコンピュータを直結してください。 

. USB 八ブび正しく認識されているかを確認してく 
ださい。 

しツ上を確認してもトラスレび解ミ夫しないときは、なの項目 
を確認してください。 

ぶ己9ぺージロンピュータの状態を確認する ( Windows )」 


68 



























































困ったとさは 


コンピュータの状態を確!忍ずる (Windows) 

し U 下の手順で、コンピュータにインス I ルされたプ1」ン 
タドライノ（び正しく設定されているかどラか確認してく 
ださい。 

□ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダを開をまず。 

< Windows Vista > 

[スタート]一[コント□ールバネル]一[八ードウエ 
アとヴウン円の[プリンタ]の順にク U ツクします。 

< Windows XP > 

[スタート]一[コント□ールバネル]の順にクリツ 
クして、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をクリツ 
クして、[プ U ンタと FAX ] をク U ツクします。 


印刷待ちのデータびありませんか？ 

コンピュータに印刷待ちのデータび残っていると、印 
刷び始まらないとをびあります。印刷待ちデータを確 
認し、印刷を再開するか取り消してください。 

①[プ U ンタと FAX ] (または[プリンク])フオルダ 
内の本製品のアイコンをダブルク U ックします。 

③印刷待ちデータをちク1」ックして、[巧印刷]また 
は[キャンセル]などをク U ックします。 


①ちク リック： - B 5 抓-—時毎止 


— J J J f い J ~~ r — ント ( D ) をで( V ) 

ドキントる 巧ち 巧有若 

1 ゴ r も,け 

园齡 j 計西- メ 
圖き講レポ-卜 

〔 

■離止 ( A ) 

巧な剧 (S) 


キでン tz ルに） 1 


4 1 



透巧したドキユ > 


プロパテホ） 

J ^ し 



( D ク U ック 


< Windows 2000 > 

[スタート]-[設定]-[プリンク]の順にクリツ 
クします。 

0 [プリンクと FAX ] (または[プ U ンタ])フォ 
ルタ’び表示されまず。 


f て V I ぷ"/、ードゥェァとヴゥシド ► プリン々 索 





この後は、故下のチェック項目を確認してください。 

A プリンタドライバび正常にインス!-ールされて 
W いまずか？ 

[プ U ンタと FAX ] (または[プリンタ])フオルダに 
本製品のアイコンびあるか確認してください。 
アイコンびあれば、正常にインストールされていま 
す。 

アイコンがないときは、プ U ンタドライパびインス 
トールされていませんので、故下のページをご覧の 
上、インストールしてください。 
z ^82 ページ「プリンタドライパの再インストール」 


A 印刷巧（ポート）の設定は正しいでずか？ 

故下の手順に従って印刷先のポートび正し<設定さ 
れているか確認してください。 


①[プ U ンタと FAX ] (または[プリンタ])フオルダ 
内の本製品のアイコンをちク U ツクし、[プ□パ 
ティ]をク U ツクします。 

©[ポート]タブをク U ックし、正しいポートび選択 
されていることを確認します。 


USB 接続の場合 

[USBXXX EPSON PX - 巨已〇 0] または [ US 巨 XXX 
EPSON PX - B 300] ( X には数字び入ります）び選 
択されていることを確認します。 


ネットワーク接続の場合 

設定したネットワークのポートび選択されているこ 
とを確認します。 
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A ネットワークの設定は正しいでずか？ 

W (ネットワーク接続の場合） 

同じネットワーク上のほかのコンピュータから印刷 
できるか確認してください。ほかのコンピュータか6 
印刷でをれば、接続状態やプ U ンタドライバの設定、 
コンピュータの設定などび正しくない可能性びあり 
9 〇 

ほかのコンピュータからも印刷できないときは、ネッ 
トワーク環境に問題びあると考えられます。ネット 
ワーク設定の詳細は、政下をご覧<ださい。 
/^^阳又扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 

® r 通常使うプリンタ」の設定になっていまずか？ 

①[プ U ンタと FAX] (または[プリンタ])フオルダ 
の [EPSON PX- 目已〇 0] / [EPSON PX-B300] 
アイコンにチェックマークび付いていることを確 
認します。 


EPSON 

Offirio 

PX - B 500 


©チェックマークび付いていないとをは、アイコンを 
ちク U ックし、[通常使うプ U ンタに設定]をク U ッ 
クしてチェックを付けます。 


EPSON 

Offirio 

PX-B50( 


お① ちクリック 


官巧ちとして実巧 (A) 


Iあ萬巧うプリシタに就の 


巧巧雕の… 


③クリック 


純の. 

プリンをプフラインで巧用する ( cl ) 


居巧の情斯こま巧 (H) 

シヨートカツトの作ぶ (S) 
な (D) 

る前卿更 (M) 
プロパティが） 


A プ U ンタび[一時停止]の:!犬態になっていませ 
W んか？ 

①[プ U ンタと FAX] (または[プリンタ])フォルダ 
の [EPSON PX-B 已〇 0] / [EPSON PX-B300] 
アイコンをちク1」ックして、一時停止の状態でない 
ことを確認します。 


< Windows XP/Vista > 



1 ( x ) 八ードウエアとサウシド ► プリシタ 

，い,11が 




ちちに人。リシク 
B ドキユメシト 
E ビクチで 
P 5ユージジク 
0ををの空更 
C 條 


為 


4 

1 - U . - 

① ちクリック 

^吾として実巧 ( A ) ► 

苗田を左巧)… 

[田曲の再印 G ) 


锦の… A 

プリンタをブフライ::^巧用する 【 U ) 

シヨー 

运)艦！ 


H を 【 D ) 

各面の巧き 【 M ) 



《[印刷の再開]び表示されているとさは一時停止 
の状態です。 



※卜時停止]にチェック（V)び表示されている 
とさは一時停止の状態です。 


風[一時停止]になっているとをは、一時停止を解除 
します。 


< Windows XP/Vista > 

[印刷の再開]をク U ックします。 


< Windows 2000 > 

[一時停止]をク U ックしてチェック（V)を外し 

cK 〇 
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困ったとさは 


A [オフライン]のげ態になっていませんか？ 
(Windows XP/Vista のみ） 

①[プ U ンタと FAX] (または[プリンク])フォルダ 
の [EPSON PX-B 已〇 0] / [EPSON PX-B300] 
アイコンをちク U ックして、オフラインの状態でな 
いことを®認します。 


■ ■ 
( J ) ちクリック - 

• 宫巧吾として実ち ( A ) 

苗剧就の… 

-祕止に） 

巧ち U 1；.. . 

[ プリンタをオフラインで使用ずる ( U ) 

居巧の情汲こ更巧 (y L 

ショ-卜呼 ’I hrm も…- - 

销除阿 (2) 確認 
る前のを1^^^!- 》 

プロパティが） 


風オフラインの状態になっているとをは、[プリンタ 
をオンラインで使用する]をク U ックしてオンライ 
ンの状態にします。 


碱 

EPSON 

Offirio 

PX - B 500 


コンピュータの化態を確認する (Mac OS X ) 

じ I 下の手順でコンピュータをチェックしてください。 


0 アップルメニューの[システム環境設定]-[プ 
U ントとファクス]の順にクリックしまず。 

0 プリンタリストから、 r 一時停止中」のプリンタ 
ドライバをダブルクリックしまず。 



[プリンタを再開]をクリックしまず。 



«巧 ’をな 

. sample 


Iユーヴ 防巧 完了 

XXXXXXXX 曲 /10/0916:31 


A 印刷プレビュー画面び表示されていませんか？ 

プ U ンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレ 
ビューを表示する]にチェックび付いていると、印刷 
を実行する前にプレビュー画面び表示されます。まず 
はチェックび付いているかを確認してください。 



を本巧定 I む V — >1巧 1 が3-州ティ I 


おちにか J (の 〔巧加些を ■] I 巧なの巧ミを査诗 ( り —J 

巧ント巧定 

用巧巧巧(で 
ま ■ EPI ； 協 S (な 
H 占卜の 

〇色沾正 、 ♦ 自か(ぶ © トサ，-巧おを I 巧君 E).] 

宿巧試定 _ 

.が巧ちま (B) [teriiaiftfliT.i- I 巧が前り当て (Ei).. J 

用巧サイス 12) A1 リ0 >; 297 mm ， 

インク巧量 — 

確認 巧;だ 

M Y 


「功 laaa こ戻す(。1 みけわ〇 >〇〇< | 

〔 0 K J 〔キ V ン。レ）〔ヘルプ I 





Iた虜 
Iepson 


CM> 

Mac OS X vl0.4 拟前のときは、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバを 
ダブルク U ックしまず。表示される画面か5 [ジョブ 
開女台]をクリックしまず。 


プレビュー画面び表示されたときは、[印刷]をク U ッ 
クすると印刷を実行します。 

巧 EPSON 邮けレピュ -.EPSNOOOS.3PG 

;,«(£) ぉ M げ >ゎ掛 W>r7-5(W) W 曲 ____ _ _I 


ら0» 凶 口 C4 ft *|【田 * け H 



H»:l 81 在 V—SSni rT/9 EPSON Offirto PX-B500 


し U 上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタドライバ 
をインストールし直してください。 

ぶ82ページ「プ U ンタドライバの再インストール」 
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電源、のトラブル 


症が/トラブル状態 

確認/対処ち法 

電源が 入らない 

電源 ランプび 点滅/点: 打しない 

A 【電源】 ボタンをしっかり押し込んでください。 

Wr 【電源】ボタンは、ク U ック感びあるまで巧し込んでください。半巧し 
の状態だと一旦電源は入りますび、すぐに切れてしまいます。 

^電源 プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 


E 口刷開始時のトラブル 


症状/トラブル状態 

確認/対処ち法 

用紙ランプやインクランプが点!打/ 
点滅している 

A じ TF でプリンタのげ態と対処ち法を確認してください。 

ピ责已8ぺージ r 表示されるエラーッセージ、ランプ表示について」 

電源エラーの表示びないのに印刷 
び始まらない 

A じ(下のページの手順に従ってコンピュータの:!犬態を確認してく 
ださい。 

包=日9ぺージ「コンピュータの状態を確認する （Windows)」 
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困ったとさは 


給紙/お除氏のトラブル 


症状/トラブルが態 

確認/巧処方法 

用紙が詰まった 

A 無理に引っ張5ずに、 liTF のページの手順に従って取り除いてく 
W ださぃ。 

ぶ日已ページ r 用紙び詰まった」 

斜めに給紙される 
重なって給紙される 
用紙が給紙されない 
用紙が排出されてしまう 
用紙にしわが発生ずる 

A 用紙を正しくセットしてくださし、特に、用紙のセット時にはお 
W ずエッジガイドを合わせてください。 

なの ぺージ r 用紙のセット」 

A 用紙はエッジガイドの▼マークを超えてセットしないでくださ 
ぃ。 

面の ぺージ r 用紙のセット」 

A 前面用紙カセットに用紙をセットずるときは、セットした用紙び 
カセットか5はみ出していないかお認してください。 

A プリンタドライバでの[給紙方法]の設定を、用紙をセットして 
、クいる給紙装置（前面用紙カセット/背面才ートシートフイーダ） 

と合わせてください。 

ぶ30ぺージ 「Windows」 

ぶ31ぺージ 「Mac 0S X」 

A 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

り f ぶ22ぺ-ジ「使用できる用紙」 

^設置場所や使用環境に問題びないかご確認<ださい。 

A 製品内部の□ーラび巧れている可能性びありまず。 

お使いのエプソン製専用紙に、ク U —ニングシートび添付されていると 
きは、ク U —ニングシートを使って□ーラをク U —ニングしてくださ 
い。 

ピ责49ページ「内部のク U —ニング」 
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E 口刷品質/結果のトラブル 


症状/トラブルが態 

確認/対処ち法 

かずれる 

スジや線が入る/シマシマになる 
色合いびおかしい/色び薄い 

EP 刷されない色がある 

印刷にムラびある 

モザイクびかかったように印而にれる 

EP 刷の目むザ且い（ギザギザしている） 
インクが出ない（白紙で EP 刷される） 
ノズルび目詰まりしている 

<本体> 

A ノズルチェックでプ U ントへッドの:!犬態をご確認ください。 

な 4 日ぺージ 「ノズルチェック（目詰まりの確認)」 

A インクカートリッジは巧奨品（エプソン純正品）を使用ずること 
W をお勧めしまず。 

^ちくなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めしま 

包 =42 ページ「インクカート U ッジの交換」 

<用紙> 

A 写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用娜こ印刷ずることを 
けお U めしまず。 

A エプソン製専用紙に印刷ずるときは、おもて面に印刷してくださ 
ぃ。 

ぶ吕 2 ページ r 使用でをる用紙」 

A 印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

ぶ已〇ページ「印刷後の品質をなつために」 

<E|] 刷設定> 

A セットした用紙の種類と、プリンタドライバの[用紙種類]の設 
定を合わせてください。 

曲 2 日ページ「[用紙種類]の設定」 

A 印刷品質の高いモード（[きれい]など）での印刷をお試しくだ 
り F さぃ。 

A プリンタドライバの各種設定で、お好みの色合いに調整してくだ 
り F さぃ。 

<データ> 

A 解像度の高い（画素数のをい）データを印刷してください。 

Wr 解像度や動画データの品質は、携帯電話/デジタルカメラの機種によっ 
て異なります。 

ぼやける 

文字や畳線がガタガタになる 

A プリントヘッドのギャップ調整を行ってください。 

店 =48 ぺ—ジ「ギャップ調整」 
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困ったとさは 


症状/トラブルが態 

確認/対処ち法 

印刷結果がこずれる/巧れる 

<本体> 

A 通紙（給排紙）をして、製品内部をクリーニングしてください。 

と 5P 49 ぺージ「内部のク U- ニング」 

A 背面カバー（下）を、しっかり閉じてください。 

り f ぶ日 7 ぺ-ジロ U ンタ背面部」手順 日 

<用紙> 

A 両励こ印而 IJ ずるときは、印刷した面を十分に乾かしてか 5 裏面に 
け印刷してください。 

八ガキに印刷するとをは、巧名面から先に印刷することをお勧めしま 
す。 

A 本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

ぶ 22 ぺージ r 使用でをる用紙」 

A 往復 A ガキ lit がは、縦方向にセットしてください。 

A 印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

な已〇ぺージ 「印刷後の品質をなつために」 

八ガキに縦長の写真を EP 刷ずると、 
宛名面と上下び逆になつてしまう 

A 八ガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。 

縦長写真のデータは、撮影時の条件（力ラの向をや仕様）によって、 
写真の上下（天地）び異なります。 
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症状/トラブル状態 確認/対処方法 

印刷位置びずれる/はみ出ず く本体> 

A エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

り f ^27ぺ-ジ「用紙のセット」 

く印刷設定> 

A セットした用紙のヴイズと、プリンタドライバの[用紙ヴイズ] 
W の設定を合わせてください。 

£^3日ぺージ 「 Windows 」 

£^31ぺージ 「 Mac 日 S X 」 

A 「紙幅チェック印刷」を有効にして印刷してみてください。 

この機能を有効にすると、プ U ンタはセットした用紙の幅を確認しなび 
ら印刷するため、用紙サイズの設定を間違えたとさの用紙がへの印字を 
防止でをます。ただし、印刷速度び遅<なることびあります。 

機能を有効にする手順は、政下をご覧<ださい。 

Windows : 

①ユーティ U ティ画面を表示します。 

z ^34 ぺージ「ユーティ U ティ」 

©[ドライバの動作設定]をク U ックします。 

感[紙幅チェック印刷]をチェックして、 [ OK ] をク U ックします。 



Mac OS X : 

①プ U ンタドライバの設定画面を表示します。 
z ^31 ぺージ 「 Mac 日 S X 」 

©[拡張設定]を選択して、[紙幅チェック印刷]をチェックして、[プ 
U ント]をク U ックします。 
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困ったとさは 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


ホームぺージを思い通りに印刷で 
きない （ Windows のみ） 


くページのち端び欠けて印刷される> 


が 


ホームページび、印刷のことを考えて制作されていないためで 


付属のアプ U ケーシヨンソフト 「EPS 日 N Web-To-Pa 呂6」を使用すれ 
ば、ぺージのち端び欠けることなく印刷できます。 (Microsoft Internet 
Explorer 已.已〜 6.x) 


く背景色び印刷されない> 


^0^ Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色や背 
景の画像は、印刷されない設定になっていまず。 

背景を印刷する場合は、故下の手順に従って<ださい。 

① Internet Explorer の[ツール](または度示])をク U ックして、 
[インターネットオプション]をク U ックします。 

©[詳細設定]タブをク U ックして、設定項目をスク□ールさせます。 



® [背景の色とィ><ージを印刷する]をチェックして、 [OK ] をクリツ 
クします。 


インターネヴトマプシヨン 

'をが： L むキユリテイ]プ5イバシ _] コンテンツ1巧沒Iプ D クラム ji な暖な I 


] 夕な/□一巧る国なのブレースホル巧まモする 
日呈みを骨らかける 
日国なちまモする 

日自めのにイタ—ジのサイスをままする 


已フォ-カスや涅巧 K 囲の至モじなじてシステムキサレかを巧巧する 
图！広大中にテキストを中サイズじリ松■巧る* 

巳おじイイ-ジの ALT テキストをち聞する 
B 巧しいウィンドウとタブで、テキストを中サイズの它ットします。 

] 巧しいウィンのヒタプづの巧ス牢ち10揭じリむ卜します。 


AenBi 

(ZP 


4 


Explorer の再田!なにち 5)J こな口ます。 


①チ I ック胤^感クリック 


な ぶ面- ] 


ブラウザげ不云ミなが物こなった巧ミじこ; 


E 


II 朋(の I 


<画像び粗い> 

A ホームページでは、データ通信を優先ずるためにお瞄像度の画像 
び使用されていることびをくちりまず。 

ほ解像度の画像は、ディスプレイ上でをれいに見えてち、印刷すると期 
待した印刷品質び得られないことびあります。 
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症状/トラブルが態 

確認/対処ち法 

インクび出ずざてしまラ 

く本体> 

A インクカートリッジをしっかり振ってか5プリンタにセットし 
り f てくださぃ。 

本製品は顔料インクを使用しているため、カート U ッジのセットの前に 
しっかり振って中のインクをよく混ぜて使用してください。 

※一度装着したインクカート U ッジは強く振6ないようにしてくださ 
し、。インクび飛び散るおそれびあります。 

ピ责42ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

<印刷設定> 

A お使いの用紙とプリンタの用紙設定を合わせてください。 

用紙ごとにインクの吐出量をコント□ールしているため、例えば写真用 
紙の設定で普通紙に印刷すると、用紙に対してインクび過剰な状態で印 
刷されることびあります。 

曲2目ページ r [用紙種類]の設定」 
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困ったとさは 


その他のトラブ J レ 


症状/トラブルが態 

確認/巧処方法 

へッドクリーニングび動作しない 

A 本製品にエラーび発^していると对ホ、エラーを解除してください。 

ピ责已8ぺージ r 表示されるエラーッセージ、ランプ表示について」 

A 十分なインク残量がないときは、へッドクリーニングびできません。 

り f 新しいインクカ-卜 U ッジに交換してください。 

屈42ぺージ 「インクカート U ッジの交換」 

黒印刷しかしていないのに、カラー 
インクび減っている 

A 本製品では、じ(下のとさにブラック/カラーそれぞれのインクび 
け消 S されまず。 

. カラーインクを使った混色黒印刷時*1 
• へッドク U - ニング時 
. セルフク U - ニング時* 2 

特定の色だけで印刷した場合でち、メンテナンス動作によってすベての 
インクカート1」ッジのインクび消費されます。 

連続して印刷をしている途中、印刷 
速度び遅くなった 

A 高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いていまず。 

連続印刷中* 3に、製品の動作び一旦停止し印刷速度び極端に遅<なっ 
たときは、印刷を中断し電源オンの状態で3日分程度放置してください。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷でさるよラになります。 

※印刷速度び遅くなってち、印刷を続けることはでをます。 
※電源を切って放置してち、印刷速度は回復しません。 

製品に軸れた際に電気を感じる（漏 
巧電茄 

A を数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に輔れた際に 
W 電気を感じることびありまず。 

このようなとをには、本製品を接続しているコンピュータなどからアー 
ス（接地）を取ることをお勧めします。 

EP 刷を実行したのに EP 刷び始ま5 
ない 

A 本製品にはプリントへッドを常に良好なげ態に保つために、が態 
に応じて自動的にクリーニングを行う機能びありまず。 

ク U —ニング中に印刷を実行したとさは、ク U —ニングび終了するまで 
印刷び始ま6ないことびあります。 

A 印刷ずるデータによっ口ま、巧刷び始まるまでに時間びかかりまず。 

この場合、プ U ンタドライバの[逆順印刷]をオフにすると、印刷び始 
まるまでの時間を短縮でさることびあります。 

ピ责30ぺージ「印刷の基本」 


*1 :用紙種類によって自動で設定される 

*2 :プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、ずべてのインクカートリッジのインクを吐出 
ずる 

*3: 30分臥上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります） 
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プリンタドライバのアンインスIル 


プ U ンタドライバをアンインストール（削除）するちまを説明します。 

プ1」ンタドライバをアンインストールするとをは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴ ー) 
で□グオンして < ださい。 


Windows Vista 


Q プ u ンタの電源をオフにしまず。 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 


0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プロ 
グラム]の[プログラムのアンインス!-一 J レ] 
をク U ックしまず。 



D ① [ EPSON プリンタドライバ•ユーテイ U 
テイ]を選択して、 ⑨ [アンインス!ルと変 
更]をクリックしまず。 



0 lit 下の画面び表示された5、[続行]をクリック 
しまず。 



0 ①プ U ンタドライバを削除ずる製品名を選択し 
て、⑨ [ OK ] をクリックしまず。 



B この後は画面の指示に従い、削除を巧認ずる画 
面び表示された5 [はい]をクリックしまず。 

cs> 

プリンタドライバのアンインス I -ール中に、拟下の画 
面が表示されることがありまず。ユーザー定義情報 
ファイルとは、スタンプマークや用紙ヴイズなどのご 
自身で登録された情報が保存されているファイルで 
す。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プ 
リンタドライバをインス I -ールした際に改めて登録 
する必要がなくなりまず。再度プリンタドライバをイ 
ンス I ルずる予定がある場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてください。完全に削除する場合は[はい]をク 
リックしてください。 



クリック 


し义±で終了です。 

プ U ンタドライバの再インストールを行ラとをは、コン 
ピュータを再起動して<ださい。 
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困ったとさは 


[カスタムインス!ル]をクリックしまず。 

[プリンタドライバ]を選択しまず。 

画面上のメニューか5 [アンインス!ル]を 
選択し、[アンインス I -一 J レ]をク U ックします。 


B 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めまず。 

W 上で終了です。 


Windows XP/2000 


プリンタの電源をオフにしまず。 


D 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

Q [スタートト[コント□-ルパネル ] (Windows 


Q 


2000は[スタート]-隱赶-[コント 
□-ルパネル])の順にク U ックしまず。 

[プログラムの追加と削除]アイコンをクリック 
しまず （Windows 2000では[アプ U ケー 
シヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クしまず）。 


0 ①[プ□グラムの変更と削除]をクリックして、 

③ [ EPSON プリンタドライバ•ユーテイリ 
ティ]を選択し、③[変更と削除]をクリック 
しまず。 



0 ①プリンタドライバを削除ずる製品名を選択し 
て、③ [ OK ] をクリックしまず。 




刘ン如班 I ァフリトシむ-引 





II 

①還択 


II 


@クリック 


0 K || キ，ンり1>」 


B この後は画面の指示に従い、削除を巧詔ずる画 
面び表示された5 [はい]をクリックしまず。 


cs> 


プリンタドライバのアンインス I -ール中に、臥下の画 
面が表示されることがありまず。ユーザー定義情報 
ファイルとは、スタンプマークや用紙ヴイズなどのご 
自身で登録された情報が保存されているファイルで 
す。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プ 
リンタドライバをインス I -ールした際に改めて登録 
する必要がなくなりまず。再度プリンタドライバをイ 
ンス I -ールずる予定がある場合は、[いいえ]をク U ッ 
クしてください。完全に削除する場合は[はい]をク 
リックしてください。 


EPSON プリンタユーティリティアンインストール 



liLh で終了です。 

プ U ンタドライバの再インストールを行ラとをは、コン 
ピュータを再起動してください。 

Mac OS X 


D 


且 

曰 


プリンタリストを表示しまず。 

< Mac 0 SXvl 0.5. x > 

アップルメニューの[システム環境設定]一[プ U ン 
卜とファクス]の順にク U ックします。 

< Mac OS X V 10.3.9 - v 10.4 .x > 

[八ードディスク]一[アプ1」ケーシヨン]一[ユー 
ティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順 
にダブルク U ックします。 

削除ずるプ U ンタをクリックして、 [-] または 
[削除]をクリックしまず。 

ソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセッ 
卜しまず。 
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プリンタドライバの再インス I -- ル 


プ1」ンタドライバを再インストールする方法を説明します。 

プ1」ンタドライバを再インストールするとをは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーヴ ー) で 
□グオンしてください。 


D 

且 

曰 


プ U ンタの電源をオフにしまず。 

起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

コンピュータにソフトウエア CD-ROM をセツ 
卜しまず。 



0 じ(下の画面び表示されまずので、[おずずめイン 
スI ル]または[カスタムインス!ル]の 
し、ずれかを選択しまず。 


EPSON 



CM> 


おすずめインス!-ールは、ソフトウェアを連続し 
てインス!-ールしまず。本製品を初めてお使いに 
なるときはこち5を選択してください。 

各ソフトウェアを個別にインスI-ールしたいとき 
は、カスタムインス!-ールを選択してください。 
Windows Vista で政下の[ユーザーアカウント制 
御]画面が表示された！5、[許可]または[続行] 
をクリックしてください。 

ユーヴー アカウントお!巧 I 


I ブ□グラムを境行するにはあなたの許可が么呈です 


あなたが聞おしたプ□グラムである香合は、括巧してください， 

a EPSON Printer Driver Setup 
SEIKO EPSON Corporation 


® 顏(〇) 


ち巧 (C) |ぃキでンセ > レ 1 


ユープーアカウント石!巧は、あなたの許可なく^ピュータにを'をが通用 
されるのをおざます. f ^ 

ク IJ ック 


0 この後は、画面の指示に従ってインストールし 
て < ださい。 


liLb で終了です。 
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製品の仕様やサービス-サポートについて説明しています。 


電子マニュアル『取扱説明書ネットワーク編』のご案内 

( PX-B 已□□のみ） . 84 

自動両面ユニットの取り付け、取り外し . 85 

製品の仕様とごを意 . 86 

サービス-サポートのご案内 . 91 











電子マニュアル『取扱説明書ネットワーク編』 
のご案内 （ PX - 巨曰00のみ） 

本製品に同捆されているソフトウェア CD - ROM には、 PDF 形式の顺扱説明書(ネットワーク編)』が収録されています。 
この取扱説明書を見るには、 Adobe ® Reader ® などの PDF 閲覧用ソフトウてアが必要です。 Adobe ® Reader ® は、ア 
ドビシステムズ社のホームぺージからダウン□-ドできます。各日 S に対応する Adobe ® Reader ® のバージョンは、ア 
ドビシステムズ社のホームページでご確認<ださい。 


EPSON 

EXCEED VOUfl の SION 


PX-B500 


取扱説明書 

ネツトワーク編 



阳又扱説明書（ネットワーク編)』はソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。インストールされた取 
扱説明書の見ちは lil 下の通 D です。 


Windows 


Q [スタート]-[プ□グラム]- [ EPSON] をクリックしまず。 
Q インストールされた取扱説明書の名称をク U ックしまず。 


Mac OS X 

デスクトップ上の取扱説明書のアイコンをダブルク u ックします。 
liU ; で終了です。 
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付録 


自動両面ユニットの取り付け、取り外し 


C き考> 自動両面ユニット哩番： PX 日 DUl) は、 PX- 日300ではオプションです。 


自動而岛ユニットの取り付け 

1 

1 

自動両面ユニットの取り外し 


Q 【電源】ボタンを巧して電源をオフにしまず。 

0 背面カバー（上）を取りがしまず。 

カバー両端のフックを巧して、取り外してくださし、 



R 自動両面ユニットを取り付けまず。 



目 


【電源】ボタンを巧して電源をオフにしまず。 

自動両面ユニットを取り外しまず。 

両面印刷ユニットの両端のボタンを巧しなびら、手前 
に引いて取り外してください。 



n 背面カバー（上）を取り付けます。 



1;(上で終了です。 



し i (上で終了です。 
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製品の仕様とごミ主意 


総台仕様 


ノズル配列 

黒インク：18日ノズル X 2 
カラー:180 ノズル X 目 

インク色 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一 

最高解像度 

5760 * 1 X 1440dpi 

最ルドットサイズ 

3.目 pi 

インターフェイス 

Hi-Speed USB * ^ 

lOBase-T/100Base-TX (PX- 目已日〇のみ） 

内蔵;モ U 

方イン用 ： 32M 目 

ネットワーク用：1目 M 目 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

定格電流 

0.7A 

製品が形寸法 

PX-B500 

収納時：幅 480mm x 奧行を 489mm x 高さ 3] 2mm 
使用時：幅 480mm x 奥行さ目己目 mm x 高さ 372mm 

PX-B300 

収納時：幅48日 mm x 奥行き 420mm x 高さ31 2mm 
使用時：幅 480mm x 奥行さ目 24mm x 高さ 372mm 

製品質量 

PX- 目己日日：約1日. 7k 呂（インクカートリッジ除く） 

PX- 目3日日：約目.目 k 邑（インクカート U ッジ除く） 

動作時の環境（ち図の網掛け部分） 

湿度（％) 

80 

55 

20 



1 _ 















10 27 35 温度（で） 

保管時の環境 

温度：一 2日む〜4日む 
湿度：日〜85% (非結露） 


*1 :最ル！/已760インチのドット間隔で印刷します。 

*2 : US 巨巧応のコンピュータでちお使いいただけまずが、印刷が停止したり遅くなったりずることがあります。 


自動両面ユニット(型番: PX 己 DU 1 )* 


製品質量 

約日.邹呂 

製品が形寸法 

幅 3] 3mm x 奧行き！目 3mm x 高さ日 2mm 


*: PX - 巨 300 はオプション 
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付録 


インク仕様 


形態 

専用インクカート U ツジ 

有効期限 

個装箱、カート U ツジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

目ヶ月（プリンタ取り付け後） 

保存温度 

捆包保を時： 一2日む〜4日む 

(4 日むの場合1ヶ月な内） 

本体装着時： 一2日む〜4日む 

(40むの場合1ヶ月政内） 

捆包輸送時： 一 2 日む〜目日む 

(60 での場合3曰政内、4日での場合1ヶ月政内） 

カートリッジが形寸法 

M/L サイズ：10巳（幅） X 166 (長さ） X 吕 4.9 (高さ） mm 

LL サイズ*:10巳（幅） X 281(長さ） X 24.9 (高さ） mm 


* : LL サイズはブラックのみ 


消費電力 

印而 IJ 時 ：約 32VV (PX-B 已〇日）、約 30VV (PX-B300) 

(IS0/IEC1 0561 Letter pattern 印刷） 

ス U— プモード時：約4.已 W (PX-B 已日日）、約 3W (PX- 目3日日） 

電源オフ時 ：約日. 3W 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数 
を節約することびでさまず。 

回収 U サイクル体制 

インクカートリッジ、；><ンテナンスボックスのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として使用済みインクカート U ッジの回収、再資源化に取り組 
んでいまず。 

詳細は本書巻末をご覧<ださい。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意して 
おります。詳細につきましては日2ぺージをご覧くださし、。 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後目年 
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印刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び化下することびあります。 

定お紙 


通常印刷時 自動両面印刷時 



3 3 3 3 


(単位； mm) 


封筒 


長あ3号/4号 洋あ1/2/3/4号 





巳已 巳 巳 





已 己 

(単位； mm) 
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付録 


適合規格規制 

電源高調波について 

この装置は、高調波電流企画 J 旧 C 61000 -3-2 に適合してお D ます。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基< クラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引を起こすことびあ D ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、必ず指 
定されたケーブルを使用してください。 

瞬屏電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧な下に巧し不都合び生じることびあ D ます。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧な下対策ガイ 
ドラインに基づく表示） 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•な守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
曰本国外ではお受けでをませんのでご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でをないことびあります。このよラな国では、本製品 
を運用した結果罰せられることびありますび、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車-船舶-自動車などの運行に直接関わる装置-防災防犯装置-各種ま全装置など機能-精度などに 
おいて高い信頼性 • ま全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全維持のた 
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体のま全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 
使用いただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇ち機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 
高い信頼性 • ま全性び必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認のラえ、ご判断ください。 


擲品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業ちに廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 
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複製び禁止されている巧刷物について 

紙幣、有価証券などをプ1」ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
(下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を複製すること（見本印びあってを不可） 

. 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること。政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびをなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
なのちのは、複製するにあたりま意び必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真•書籍•地図•図面•絵画•版画•音楽-映画-プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製するしツ外は著作権ちの承認び必要です。 
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付録 


ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートの一覧 


製社が行っている各種サービス-サポートは下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお答えし 

とす本書巻末「本製品に関ずるお問 


ます。 

い合わせ先」 

エプソンのホームぺージ 

製品に関する最新情報などをインターネットに 
て提供しています。 


MyEPSON * 

エプソンの尝員制情報提供サービスです。 
「 MyEPSON 」 にご登録いただ<と、お客様の登 
録内容に合わせた専用ホームぺージを開設して 
お役に立つ情報や、さまざまなサービスを提供い 
たしまず。 


ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作でをまず（東 
吊*大阪)。 


消耗品/オプションの購入 

エプソン製の消耗品/オプシヨン品び、おおくの 
販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレク 
卜の通信販売をご利用ください。 


ソフトウエアダウン□—ドサービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアは、 J 又一 
ジヨンアツプを行ラことびありまず。最新のソフ 
トウェアは、弊社のホームページからダウン□一 
卜ごさます。 

エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□—ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF データ 
をダウン□ー ドでをます。取扱説明書を紛失した 
とをなどにご活用 < ださし、。 


保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた 

ぶ9吕ページ「保守サービスのご案 


めの保守サービスをご用意してお0ます。 

内」 


*:「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお 
願いしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとヴービスの提供が巧能となります。 
「 MyEPSON 」 への新規登録や機種追加登録は、同個の『ソフトウェア CD - ROM 』 か5簡単に行えまず。 


エプソンサービスノ くック 


エプソンサービスパックは、八ードウエアな守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 年、 
4年、5年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いた 
します。 


スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 
エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切 
不要です。 

エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化 
び可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 


スピーデイーな対応 
ちしちのとをのまむ 
手続をび簡単 

維持費の予算化 
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保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まずしツ下のページををよくお読みください。そして、接続や設定に間違い 
びないことを必ず確認して < ださい。 

面 63ぺージ「困ったときは」 

イ呆言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってを、イ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

イ呆証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、イ呆証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 

補修用,齡歯隔および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

《改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

保守ヴービスの受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、なのいずれかで承ります。 

• お買いホめ頂いた販売店 

. エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±曰祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

9:00〜17:30 
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付録 


イ呆守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につをましては、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセ 
ンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

イ呆証期間内 

イ呆証期間が 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場 
所に出向さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*び無償になるた 
め予算化びでさて便利でず。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびで 
をまず。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は 
保守巧象列となりまず。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品び故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*び無償になるため 
予算化びでさて便利です。 

• 持込保守誤約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼 
付していたださます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、巧紙など）は 
保守対象外となりまず。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数曰内に製品の設置場 
所に技術者び出向を、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合に、ご利用く 
ださい。 

無償 

出張料+技術料+部品代 
修理完了後そのつど 
お支払いください 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送付いただを、一旦お預かりして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
とさにお支化ください 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を引を取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金び必要とな0ます。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金 
のが 

有償 

(ドア t 日ドアサービス料 
金+修理代） 
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ゆ 

輸送 ... 51 
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割り付け印刷.. . 3目 


2 


〇 


せ 


0 ツ 

2 5わ 

8’^’力 
15紙 
--用 
続置面 
接設前 
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才製品に関ずるお問い合わせ先 


参エプソンのホームぺージ http!//www.epsonjp 

各種製品情報•朽イ/ く一類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を滿載したエプソンのホームぺージです。 

エブノンなら購入後もまむ。皆様からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
http :// www . epson . jp / faq / 

参エプソン サー ビス コール センター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


050-3155-8600 【受付時間】巧〜金曜日9:〇〇〜 17:30 (祝日、裤社巧定休日を除く) 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせくださし、。 


•修理品送付 I 持ち込み依頼先* -部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


视点名 

巧 在 地 

… 

ネ L 幌修理センター 

干 060-0034 ネし幌市中央区北4条東卜 2-3 ネ L 幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス(椒 

011-219-2886 

お本修理センター 

干 390-1243 松本巿神林1563エブソンサービス(株） 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野市日野347エブソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】 月曜日〜金曜日9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等力 S 変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

♦ドア to ドアサービスに関するも'問い合わせ先 *- 部がをが機種がございます。詳しくは下記の X プソンのホ-ムぺ-ジでご拖認くださし、。 
トマ to ドブサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業を力 《 修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*栖包は業をが巧し、ます。 

ドア to ドアサービス受付電話 050-31 5 卜 7150 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30け兄日、弊な指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:册(鮮な指定休日含む）および、±日、ネ兄日の9:朋〜18:00の電話受伸ホ 0263-86-9995(3 的日受付巧)にて日通航空で 
代行いたします。 * ドア to ドアサービスについて詳し〈は、エプソンのホームぺージでご確認下さし、。 http :// www . epsonjp / support / 

* 年末年始り2/30日〜1/3日）の受付は±日、祝日と同撒こなります。 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定か日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせくださし、。 

参貝黃人ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能やれ巧など、お気軽にお電話ください。 
1050 —315 卜 8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊な指定休日を除く） ] 

◎上記電話香号をご利用できない場合は、04卜58卜8444へお問い合わせください。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻ま会なの電話サービス KDW 猫ザルかを利用してし、ます。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますようお願いしザこします。 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認し、ただけます。 http :// www . epson 北/ showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿 H 井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曙日9:30〜17:30け兄日、弊社指定休日を除く) 


• fVUi€ 巧 ON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすずめ最新情報をお届けしたり、ブリンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のューザーき録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会貴を録しよう。 


インターネットでアクセス！ http:/ / myepson jp/ 


カンタンな質問に答えて 

会員登録。 


♦消耗品のご購入 

お巧くのエプソン商品取极店及びエプソンダイレクト（ホームぺージアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120 -545-101) でお買い求め下さい。 （2009 年7月現在） 


エプソンお売巧な舍な 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

它イコーエづソン株なミ社 干 392-8 日日2長野県誠訪市大和 3-3-5 


ビジネス（インク） 2010. 01 

























インクカートリッジの型番 


シアン ： ICC 已 4 M 
マゼンタ ： ICM 54 M 
イエ□-:に Y 已 4 M 
ブラック ： ICBK 己 4 M 


に C 已 4 L * 

に M 已 4 L * 

に Y 已 4 L * 

に BK 已 4 L * 
ICBK 已 4 LL 


* : PX-B500 でのみ使用で壬まず。 





【インクカートリッジ/メンテナンスボックスは$屯正品をお勧めしまず】 

プ U ンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカート U ッジ/メンテナンスボックスを使用することをお 
勧めします。純正品しツ外のちのをご使用になりますと、プ1」ンタ本体や印刷品質に悪影響びでるなど、プ1」ンタ本体の性 
能を発揮でをないことびあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であって 
ち有償修理となります。エプソンは純正品し U 外の品質や信頼性について保証でをません。非純正品では、プ1」ンタドライ 
バなどでインク残量やメンテナンスボックスの空を容量び表示されないことびあります。 
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取巧説明書 


©SEIKO EPSON CORPORATION 2010 . All rights reserved. 
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